 اقتناء معدات سمعية بصرية          

                                                      طلب عروض وطني عدد05/2012

          الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
              جامعة منّوبة
منّوبة في: .......................................................
رســـالة مصاحبة

إلـــــى السيد: ……………………………………………………………………………
تحيّة طيبة وبعد،
يشـرّفني أن أطلب منكم مدّنا بأحسن عروضـكم للتّزوّد بمعدات سمعية بصرية، موضوع طـلب الـعروض الوطني عدد 05/2012 الخاص باقتناء معدات سمعية بصرية ، وذلك طبقا للفصلين 03 و08 من كراس الشروط الإدارية. ويجب أن ترسل العروض وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو توضع مباشرة بمكتب الضبط بالجامعة في أجل أقصاه يوم : 11 مارس 2013
وذلك خلال التوقيت الإداري، في ظروف مغلقة على العنوان التالي:

جامعة منّوبة 
المدينة الجامعية بمنّوبة – 2010 منّوبة
ويقع الاعتماد على ختم مكتب الضبط لتحديد الآجال. 
لذا يرجى منكم أخذ كلّ الاحتياطات لتصل عروضكم في الآجال المحدّدة حيث أنّ الجامعة تعتبر كل العروض التي تصل خارج التوقيت الإداري والتاريخ المحدّد لقبولها ملغاة.
لمزيد الإرشادات حول طلب العروض هذا، يرجى الإتصال بـ:
الإدارة الفرعيّة للبناءات والتّجهيز بجامعة منّوبة 
الهاتف: 71 602 996 / 71 601 315 / الفاكس:71 602 211
        

                                                                                   رئيس جامعة منّوبة
                                                                                  شكري المبخوت                                                                                                                           
كــرّاس الشّــــروط الإداريّة
الفصل 1 : موضوع طلب العروض:

تعتزم جامعة منّوبة، حسب التشريعات الجاري بها العمل وبنود كراس الشروط هذا ، اقتناء معدات سمعية بصرية لفائدتها ولفائدة المؤسّسات الرّاجعة إليها بالنظر (أنظر كراس الشروط الفنية).
و تتوزع  الطلبات ، موضوع طلب العروض هذا، إلى  قسطين:
· قسط أوّل    : تجهيزات بصرية
· قسط ثان    : تجهيزات سمعيّة
· قسط ثالث  : تجهيزات ضوئيّة
· قسط رابع  : استديو تركيب سمعي
· قسط خامس:استديو تركيب سمعي بصري 
· قسط سادس: استديو تلفزي (تكميلي)
ويمكن لكل عارض المشاركة في فصل واحد أو أكثر من كل قسط  و يتمّ إسناد الصفقة حسب الفصول إلا فيما يتعلّق بالأقساط الرّابع و الخامس و السادس فيلتزم العارض بالمشاركة في كامل القسط و في صورة مشاركته في فصل أو عدّة فصول من هذه الأقساط يتمّ إقصاء عرضه اليّا.
تعتبر هذه الطلبات عاديّة لذا لا تقبل العروض البديلة و كلما إحتوى العرض على عرض بديل يتم إلغاء هذا الأخير.
علما وانّه قد تمّ تخصيص الفصول:A16 ،A17، A18، A19، A20، A21، A22 ،   A34، A35من القسط الأوّل و القسط الثاّني و القسط الثالث  حصريا لفائدة المؤسسات الصغرى.
الفصل 2 :الشروط المطلوبة للمشاركة:
· تقبل ضمن طلب العروض هذا مشاركة كل عارض مستوفى للضّمانات المطلوبة لتنفيذ الصفقة في أفضل الظّروف.
· لا تقبل مشاركة الأشخاص الطبيعيين أوالمعنويين الذين هم في حالة إفلاس أو في حالة تصفية قضائية في طلب العروض هذا.
· يمكن للوكلاء المؤهلين لذلك بصفة قانونية، المشاركة في طلب العروض هذا شرط أن لا يمثل نفس الوكيل أكثر من عارض واحد لهذه الصفقة.
 الفصل 3 :  تقديم العروض :
يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بالجامعة خلال التوقيت الإداري مقابل وصل يفيد تنزيل مبلغ مالي قدره خمسون دينارا (50 د) بالحساب الجاري البريدي للجامعة عدد 62725، كما يمكن تحميل الكراس من موقع واب جامعة منوبة  www.uma.rnu.tn  وفي هذه الحالة يجب إرفاق العرض بالأصل من وصل خلاص حوالة بريدية.
يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه. يتضمن الظرف الخارجي الى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمان الوقتي والوثائق الادارية.
ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع او تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط بجامعة منوبة مقابل وصل في ذلك، لذا، يتعين على المشاركين أن يأخذوا إحتياطاتهم حتى تصل عروضهم إلى جامعة منّوبة في الأجل المحدد.
تقدّم العروض في ظرف خال من أية علامة تدل على العارض (الختم، الرمز…) فلا يكتب عليه سوى عنوان الجامعة إلى جانب عبارة :

" لا يفتح- طلب عروض وطني عدد 05/2012" باقتناء معدات سمعية بصرية " 
ترسل العروض باسم السيد رئيس جامعة منوبة ، إلى العنوان التالي:
 جامعة منّوبة: المدينة الجامعية بمنّوبة – 2010 منّوبة
يجب أن تصل العروض إلى مكتب الضبط برئاسة جامعة منّوبة في أجل أقصاه يوم 11 مارس 2013 خلال التوقيت الإداري، ولا يمكن قبول العروض التي تصل بعد هذا التاريخ ويعتمد في ذلك على ختم مكتب الضّبط بجامعة منوبة.

يحتوي هذا الظرف الخارجي على:
1) بطاقة إرشادات عامّة حول المشارك.
2) الضمان المالي الوقتيّ (النسخة الأصلية): لا تقل مدّة صلوحيّته عن مائة وعشرون يوما(120)  بداية من تاريخ اليوم الموالي للأجل الأقصى المحدد لقبول العروض .
حددت قيمة هذا الضمان بالنسبة لكل فصل طبقا لبيانات الجدول الموجود بالفصل الثامن من كراس الشروط الإدارية، مع العلم أن الصكوك البنكية بجميع أنواعها غير مقبولة (ملاحظة : كل عرض لا يحتوي على وثيقة الضمان الوقتي يعد لاغيا بالنسبة للفصل المعني )
يقدم الضمان المالي الوقتي باسم جامعة منوبة (Université de la Manouba)
تعفى المؤسسات الصغرى من تقديم الضمان المالي الوقتي .  
3) كرّاس الشروط الإدارية مؤشر من قبل العارض في كلّ صفحاته مع إمضاء و اسم و لقب وصفة الممضي و الختم و التاريخ في الصفحة الأخيرة،
4) نسخة أصلية أو نسخة مطابقة للآصل من شهادة في الوضعية الجبائية للعارض مسلّمة من إدارة الأداءات، وتكون صالحة عند آخر أجل لتقديم العروض، 
5) نسخة مطابقة للآصل من شهادة في الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الأصل من شهادة في ابراء الذمة سارية المفعول،
6) تصريح على الشرف، يحمل ختم وإمضاء العارض، يثبت أن العارض ليس في حالة إفلاس أو تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل و يكون مطابقا للملحق المصاحب، غير أنه يتعين وجوبا، بالنسبة للمشاركين الذين هم في حالة تسوية قضائية، طبقا للتشريع الجاري به العمل، إرفاق عروضهم بتصريح للإعلام في الغرض.
7) تصريح على الشرف، يحمل ختم وإمضاء العارض، يلزمه بعدم القيام مباشرة او بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها ( وذلك حسب النموذج المرفق )،
8) تصريح على الشرف  يحمل ختم و امضاء العارض يفيد ضمنه أّنه لم يكن عونا عموميّا لدى جامعة منوبة، أوأنّه مضى على انقطاعه عن العمل بها مدة خمس(05) سنوات على الأقل حسب الملحق المصاحب 
9) وثيقة التزام بمدة الضمان حسب الملحق المصاحب ،
10) وثيقة التزام بخدمات ما بعد البيع و توفير قطع غيار المعدات لمدة لا تقل عن خمسة (05) سنوات  من تاريخ انتهاء مدة الضمان ،حسب المنوال المصاحب 
11) نسخة مطابقة للأصل من التّصريح المقدّم إلى إدارة الجباية يثبت رقم معاملات الشركة بعنوان سنة 2011 والذي يجب أن لا يتجاوز 600 ألف دينار (وثيقة تقدم فقط من طرف المؤسسات الصغرى الناشطة).
12) نسخة مطابقة للأصل من شهادة التصريح بالإستثمار أو ما يثبت حجم الإستثمار والذي لايجب أن يتجاوز 300 ألف دينار (وثيقة تقدم فقط من طرف المؤسسات الصغرى المحدثة).
13) تصريح على الشرف باستقلالية المؤسسة الصغرى الناشطة وحديثة التكوين، حسب الملحق المصاحب.
14) الأصل من وصل حوالة بريدية  يثبت خلاص مبلغ اقتناء كراس الشروط في صورة قيام المشارك بتحميله من موقع واب الجامعة .
الظرف عدد 01: يحمل عبارة "العرض الفني "يحتوي على الوثائق التالية:
15) كرّاس الشروط الفنيّة مؤشر من قبل العارض في كلّ صفحاته مع إمضاء واسم ولقب وصفة الممضي والختم و التاريخ في الصفحة الأخيرة،
16)  استمارات الإجابة (Les formulaires de réponses) ممضاة من قبل العارض وتحمل ختم الشركة تحدد بوضوح الخاصيات الفنية المتعلقة بكامل المعدّات المقترحة مع وجوب تعميرها حسب النماذج المصاحبة.
17)  استمارة الإجابة المتعلقة بالخدمات (Aspect service) معمرة بكلّ دقّة حسب النماذج المصاحبة و ممضاة و مختومة من قبل العارض.
18)  الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية(Prospectus Techniques) الخاصة بالمعدات المطلوبة والتي يجب أن تكون واضحة ومفصّلة و مدعّمة لكل بيانات استمارات الإجابة (محبّذ استعمال قلم مشعّ (Marqueur Fluorescent) لإبرازها وتسهيل الوصول إليها) و مكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنقليزية وتحمل إمضاء و ختم المشارك .
19)  وثيقة تثبت مطابقة المعدات المقترحة لمواصفات الجودة المذكورة بكراس الشروط الفنية صالحة عند اخر أجل لتقديم العروض. 
الظرف عدد 02 : يحمل عبارة "العرض المالي " يحتوي على الوثائق التالية :
20) جدول الأسعار بالدينار التونسي وباعتبار جميع الأداءات( حسب النموذج المصاحب).
21)  وثيقة التعهد المالي (soumission  ) ممضاة و مؤرخة بعد تعميرها بدقة حسب المنوال المبّين بكراس  الشروط و تحمل ختم المؤسسة، والتي تبيّن مبلغ العرض المالي بالدينار التونسي باعتبار جميع الأداءات.
 الفصل 04 : فتح العروض:

يتم فتح العروض الماليـّة والفنيـّة من طرف لجنة الفتح بجامعة منّوبة خلال جلسة علنية يوم 12 مارس 2013  على السّاعة  الحادية عشر صباحا (11h :00) بقاعة الاجتماعات بالطابق الاول من مقر جامعة منوبة.
يمكن عند الاقتضاء للجنة فتح الظروف أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد أو بإيداعها بمكتب ضبط المشتري العمومي حتى لا تقصى عروضهم. ويستثنى من هذا الإجراء وثيقة الضمان الوقتي أو ما يعوضه  (بالنسبة للمؤسسات الصغرى) الذي يعتبر عدم تقديمها سببا لإقصاء العرض وكذلك الوثائق التي تتضمن عناصر تعتبر في تقويم العروض.

كما تدعو لجنة فتح الظروف كتابيا المشاركين الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المطلوبة للقيام بذلك في أجل تحدده هذه اللجنة.
كما يتعين على العارضين الاستظهار بختم الشركة و في صورة حضور ممثّل عن الوكيل القانوني فيجب الاستظهار بتفويض رسمي. 
 الفصل 05 : الملاحظات والاستفسارات 
تقدّم الملاحظات والإستفسارات فيما يخصّ طلب العروض قبل انقضاء التّاريخ الأقصى لقبول العروض بعشرة (10) أيام  على الأقل و ترسل و جوبا إلى العنوان التّالي :
جامعة منّوبة 
المدينة الجامعية بمنّوبة – 2010 منّوبة
و تلتزم  جامعة منوبة بالإجابة على الملاحظات والاستفسارات المطلوبة و تعميمها على بقية المشاركين قبل انقضاء التّاريخ الأقصى لقبول العروض.
الفصل 06 : الوثائق المكونة للصفقة :
· وثيقة التّعهد المالي 
· جدول الأسعار
· كراس الشروط الإداريّة 
· كراس الشروط الفنية 
· إستمارات الإجابة الفنية
· الضمان النهائي
· عقد الصفقة
· محضر جلسة تكوين الأعوان 
الفصل07 : العرض المالي :
تعمّر وثيقة التعهد المالي (La soumission ) وفق المثال المضمّن بكراس الشروط والتي تبيّن مبلغ العرض المالي وتمضى من قبل العارض شخصيا أو وكيله المفوّض دون أن يكون للوكيل الحقّ في تمثيل أكثر من عارض في هذه الصفقة.
الفصل 08 : الضمانات المالية :
1-الضمان المالي والوقتي :
على كل عارض أن يقدّم ضمن عرضه بالنسبة لكل فصل ضمانا ماليا وقتيا لفائدة جامعة منوبة حسب المبالغ المبنية بالجدول التالي :
	عدد الفصل
	بيان الفصول
	الكميّة
	قيمة الضمان المالي الوقتي (بحساب الدينار التونسي )

	القسط الأول

	A1
	Caméscope numérique
	9
	405

	A2
	camescope professionnel
	3
	480

	A3
	Caméra d’epaule, format dv qualite institutionnelle
	3
	420

	A4
	Caméra d’epaule
	3
	660

	A5
	Appareil photo numérique  (compact)
	16
	84,800

	A6
	kit appareil photo reflex Numerique professionnel
	3
	234

	A7
	Appareil photo reflex numerique
	14
	700

	A8
	Téléviseur écran PLAT (led)
	25
	375

	A9
	agrandisseur professionnel n/b
	1
	12,500

	A10
	magnetoscope format hdv/dv
	2
	100

	A11
	magnetoscope analogique
	1
	19

	A12
	trepied pour appareil photo stable et robuste
	4
	10

	A13
	Projecteur vidéo multimédia
	103
	1545

	A14
	Station de montage video
	3
	165

	A15
	carte d’acquisition video
	2
	136

	A16
	Lecteur DVD
	10
	15

	A17
	Kit decoratif du fonD
	2
	4

	A18
	Kit support motorisé
	2
	80

	A19
	ecran de projection mural (200x200) sur trépied
	5
	17,500

	A20
	kit Trépied pour video
	2
	20

	A21
	Kit trepieds pour photo
	2
	34

	A22
	Travelling
	1
	70

	A23
	package capture de mouvement
	1
	275

	A24
	package capture de  mouvement faciale
	1
	210

	A25
	Package de retour de force sans pivotement
	1
	15

	A26
	Package de retour de force avec pivotement du poignet
	1
	350

	A27
	casque d'immersion 3D 
	1
	55

	A28
	package de capture de mouvement des mains
	1
	40

	A29
	Lunette polarisante de visualisation 3D
	1
	10

	A30
	Projecteur Video 3D
	2
	120

	A31
	Scanner d'acquisition d'objets 3D
	1
	750

	A32
	lecteur DVD  multi-système 
	5
	11

	A33
	LECTEUR ENREGISTREUR DE REPORTAGE 
	3
	16,500

	A34
	journal d affichage electronique lumineux 3M
	1
	145

	A35
	journal d affichage electronique lumineux 1M
	1
	113

	A36
	STATION DE MONTAGE FINAL CUT MAC PRO
	3
	255

	A37
	MONITEUR APPLE POUR MAC PRO
	3
	70,500

	A38
	CARTE VIDEO / AUDIO FIREWIRE EXTERNE 
	3
	36

	A39
	CASQUE BRAODCAST 
	15
	52,5

	المجموع
	8111,300

	القسط الثاني

	B1
	UNITE DE SONORISATION 
	6
	1470

	B2
	MATERIEL DE SONORISATION POUR AMPHI
	1
	150

	B3
	MICROPHONE ELECTROSTATIQUE TUBULAIRE COURTS
	5
	17,500

	B4
	MICRO SANS FIL PROFESSIONNEL (MICRO HF)
	21
	210

	B5
	MICRO DE PRISE DE SON AVEC PERCHE DE 3M
	6
	60

	B6
	MICRO CRAVATE HF
	13
	91

	B7
	MICRO DYNAMIQUES 
	10
	32

	B8
	SUPPORT MICRO (TABLE) 
	10
	15

	B9
	SUPPORT MICRO ORCHESTRA 
	10
	20

	B10
	BONNETTE ANTI VENTS ET ACCESSOIRES 
	9
	15,750

	B11
	MICRO ELECTROSTATIQUE
	8
	72

	المجموع
	2153,250

	القسط الثالث

	C1
	VALISE D’ECLAIRAGE
	1
	35

	C2
	FLASHMETRE
	1
	8

	C3
	KIT REFLECTEUR
	2
	7

	C4
	REFLECTEUR
	2
	1,600

	C5
	FOND D’INCRUSTATION VIDEO
	2
	7

	C6
	KIT FLASH STUDIO
	2
	80

	C7
	ECLAIRAGE MANDARINE
	2
	60

	C8
	ECLAIRAGE PROJECTEUR FRESHNEL
	2
	100

	C9
	CABLES HDMI
	2
	2

	C10
	PROJECTEUR A LENTILLE DE FRESNEL (MIZAR)
	8
	36

	C11
	PROJECTEUR OPEN FACE
	4
	100

	C12
	LAMPES POUR BLONDE DE 2 KW
	8
	5

	C13
	LAMPES POUR FRESNEL DE 650 W
	8
	3,600

	C14
	LAMPES POUR FRESNEL DE 1 KW
	8
	4

	C15
	LAMPES POUR FRESNEL DE 2 KW
	8
	5

	C16
	PROJECTEUR HMI (TYPE FRESNEL) AVEC ACCESSOIRES
	6
	90

	C17
	PROJECTEUR BUG JOKER AVEC BOULE CHINOISE COMPLETS
	2
	130

	C18
	GRADATEUR DE LUMIERE 6VOIS DE 2000 W
	1
	4,500

	C19
	PROJECTEURS HALOGENE COMPLET
	2
	140

	المجموع
	818,700

	القسط الرابع

	D1
	COMPUTER
	2
	100

	D2
	LOGICIEL DUTRAITEMENT DU SON
	1
	30

	D3
	INTERFACE TOUT-EN-UN POUR LE COMPUTER NUMERIQUE PREAMPLI PROFESSIONNEL E/S MONITORING
	1
	60

	D4
	MONITEUR  1
	4
	20

	D5
	CONSOLES POUR FORMAT 5.1 CINEMA JUSQU'AU 7.1 
	2
	120

	D6
	AMPLI 5.1
	1
	100

	D7
	HAUTS PARLEURS 5.1 DE QUALITE PROFESSIONNELLE
	1
	12

	D8
	SUPPORTS MURAUX
	2
	1,600

	D9
	MODULE DE GESTION DES FORMATS IMAGES
	1
	20

	D10
	ECRAN TRANSONORE
	1
	45

	D11
	MATERIELS SUPPLEMENTAIRES 1
	2
	200

	D12
	LOGICIEL DE TRAITEMENT DU SON
	1
	30

	D13
	MONITEUR 2 
	2
	8

	D14
	PRE AMPLIS MICROPHONES
	8
	30

	D15
	SYSTEME INTERCOM REGIE / STUDIO (MICRO D'ORDRE)
	1
	7

	D16
	PAIRE DE HAUT PARLEUR PROFESSIONNELLE ACTIVES
	7
	42

	D17
	SUPPORTS POUR HAUTS PARLEURS/DESK
	14
	7

	D18
	MICRO
	MICROPHONES DYNAMIQUES CARDIOÏDES
	10
	32

	
	
	MICROS ELECTROSTATIQUES
	4
	36

	
	
	MICROPHONES DYNAMIQUES A BOBINE MOBILE 
	4
	10

	
	
	MICROPHONES « INSTRUMENT» STANDARDS (CHANTEUR)
	2
	7

	D19
	PIEDS DE MICROS TELESCOPIQUES CHROMES
	2
	3

	D20
	PIEDS MICROS AVEC PERCHETTE
	8
	12

	D21
	CASQUES FERMES POUR MUSICIENS
	8
	12

	D22
	MATERIELS SUPPLEMENTAIRES 2
	2
	200

	المجموع
	1144,600

	القسط الخامس

	E1
	STATION DE MONTAGE FINAL CUT MAC PRO
	20
	1700

	E2
	MONITEUR APPLE POUR MAC PRO
	20
	470

	E3
	HAUTS PARLEURS PAIRE
	16
	96

	E4
	DISQUE DUR EXTERNE
	5
	12,500

	E5
	LECTEUR DV-HDV ENREGISTREUR
	2
	158

	E6
	ADAPTATEUR MINI DV TO VGA
	18
	18


	E7
	INTERFACE SON EXTERNE PRO
	10
	70

	E8
	CARTE VIDEO / AUDIO FIREWIRE EXTERNE
	5
	60

	المجموع
	2584,500

	القسط السادس

	F1
	LECTEUR CD-R/CD-RW DISC WAV MP3
	2
	54

	
	MELANGEUR AUDIO
	1
	123

	
	MICRO
	5
	17,500

	
	PIED DE TABLE LOURD MICRO
	5
	4

	
	FLEXIBLE MICRO/FICHE XLR3
	5
	2,250

	
	ENCEINTE ACOUSTIQUE
	4
	24

	
	OREILLETTE
	4
	7

	
	MICRO CASQUE
	6
	1

	
	CABLE MICRO
	100m
	15

	
	CONNECTEUR FEMELLE 
	20
	0,700

	
	CONNECTEUR MALE
	20
	0,700

	
	GENERATEUR DE CARACTERES LATIN DATAVIDEO : CG350 DATAVIDEO
	1
	35

	
	ENREGISTREUR SUR DISQUE DUR 2.5" DATAVIDEO : HDR50 DATAVIDEO
	2
	75

	
	ENREGISTREUR SUR DISQUE DUR 2.5" DATAVIDEO : HDR40 DATAVIDEO
	2
	69

	
	INTERCORN FULL DUPLEX: ITC100 DATAVIDEO
	1
	7,500

	
	TELEPROMPTEUR POUR APPLE IPAD/IPAD2: TP200 DATAVIDEO
	2
	7,600

	
	ENREGISTREUR VIDEO HDD 2 ,5" : DN500 DATAVIDEO
	1
	6

	
	CONVERTISSEUR VIDEO ANALOG VERS SDI DATA: DAC/7 
	1
	8,500

	
	MONITEUR VIDEO MONITEUR 17,3" COULEUR ICD TET : TLM 170H DATAVIDEO
	12
	90

	
	HARDDRIVE HE 1 DATAVIDEO
	10
	30

	
	MICRO CRAVAT HF
	5
	35

	
	CONVERTISSEUR
	2
	2,800

	F2
	STATION DE MONTAGE FINAL CUT MAC PRO
	7
	595

	
	MONITEUR APPLE POUR MAC PRO
	7
	164,500

	
	LECTEUR ENREGISTREUR
	7
	560

	
	CASQUE BRAODCAST 
	7
	24,500

	
	MICRO
	7
	31,500

	
	ENCEINTE AMPLIFIEE
	11
	49,500

	
	DISQUE DUR EXTERNE 1
	1
	21

	
	DISQUE DUR EXTERNE 2
	7
	210

	
	LOGICIEL DE MONTAGE
	7
	42

	F3
	MELANGEUR AUDIO STEREO
	1
	123

	المجموع
	2436,550


-عدم تقديم الضمان المالي الوقتي لفصل من الفصول يؤدّي إلى إقصائه اليا.
-تعفى المؤسسات الصغرى من تقديم الضمان المالي الوقتي، مع وجوب تقديم الوثائق المثبتة.
-أما فيما يخصّ العروض الملغاة فيقع استرجاع هذا الضمان من قبل العارض. وفي حالة رفض المزوّد للصفقة يقع تنزيل الضمان الوقتي بالحساب الجاري لجامعة منّوبة. كما أن تأجيل صلوحية العروض يؤدي إلى التمديد في مدّة سريان مفعول الضمان البنكي الوقتي. و يلتزم المزوّد بإنجاز ذلك في الآجال.
-بالنسبة إلى العارضين الذين أسندت لهم الصفقة، لا يتم إرجاع الضمان المالي الوقتي المقدم من قبلهم إلاّ بعد تقديمهم للضمان المالي النهائي و ذلك في أجل أقصاه عشرون( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.
-يعتبر هذا الضمان الوقتي وثيقة إدارية ضرورية لقبول العرض، يجب تضمينها مع الوثائق الموجودة بالظرف الخارجي ويبقى صالحا إلى حين تعويضه بالضمان المالي النهائي.
2-الضمان المالي النهائي:
على العارض الذي ظفر بالصفقة أن يقدّم خلال أجل أقصاه عشرين( 20) يوما إبتداء من تاريخ إعلامه باسناد الصفقة ضمانا ماليا نهائيا مقداره ثلاثة بالمائة(3% )من المبلغ الجملي للصفقة.
ينجر عن عدم تقديم الضمان المالي النهائي خلال المدة المذكورة أعلاه اعتبار العارض قد تخلى ضمنيا عن عرضه وبالتالي تطبق أحكام الفصل 32 من كراس الشروط. 
يرجع الضّمان النهائي بمجرد وفاء صاحب الصفقة بجميع إلتزاماته وذلك في أجل أقصاه شهر بعد القبول 
الوقتي للمعدّات.
الفصل 09 : الحجز بعنوان الضمان:
تقوم جامعة منوبة عند الخلاص بحجز نسبة عشرة بالمائة (10 %)من المبلغ الجملي للصفقة وذلك  بعنوان ضمان التجهيزات إلاّ أنّه وبطلب من صاحب الصفقة يمكن تعويض هذا الحجز بضمان بنكي بنفس القيمة المالية. وفي كل الحالات يرجع الحجز بعنوان الضمان لصاحب الصفقة أو ما تبقى منه بعد خصم ما قد يكون تخلّد بذمته بمرور أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي إلاّ إذا تم إعلامه بحجز كامل مبلغ الضمان لإخلاله بتعهّداته التعاقديّة وعند الإقتضاء يتم إعلامه بطرق تسوية وضعيّته.
و يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن في نفس الآجال والشروط. وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل جامعة منوبة قبل انقضاء الأجل الأقصى بمقتضى رسالة معلّلة مضمونة الوصول أو بأيّة وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته. لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو لا يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن إلاّ برسالة رفع اليد التي تسلمها جامعة منوبة.
الفصل 10 : منهجية فرز العروض:

يمكن لكل عارض المشاركة في فصل واحد أو في مجموعة الفصول طبقا للفصل 1 من كراس الشروط 
و يتم اسناد الصفقة حسب الفصول.
علما وانّه قد تمّ تخصيص الفصول:A16 ،A17، A18، A19، A20، A21، A22 ،   A34، A35من القسط الأوّل و القسط الثاّني و القسط الثالث  حصريا لفائدة المؤسسات الصغرى.
نظرا إلى أنّ الأجهزة موضوع طلب العروض هذا هي طلبات عادية غير معقدة من الناحية الفنيـّة فإنّ لجنة فرز العروض ستعتمد المنهجيـّة التالية:
المرحلة الأولى:  تتولى لجنة الفرز في هذه المرحلة، التثبت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والضمان الوقتي، في صحة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.
المرحلة الثانية: تتولى لجنة الفرز في هذه المرحلة التثبت في مطابقة العرض الفني المقدّم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط.
إذا تبيّن أنّ العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتمّ اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.
بالنسبة إلى العرض الذي يتم الإحتفاظ به نهائيا هو العرض الأقل ثمنا، وعند التساوي في العروض المالية بين عارضين أو أكثر يطلب كتابيا من المترشحين المعنيين أن يقدموا عروضا مالية أخرى وذلك طبقا للفصلين 81 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص التي أتمّته أو نقّحته.
 الفصل 11 : مدة صلوحية العرض 
يصبح المترشحون بمجرد تقديم عروضهم ملزمين بها لمدة مائة و عشرون (120) يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض من قبل الجامعة .
و بمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة و تحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التى يرونها لازمة لتقديم عروضهم و للتنفيذ المحكم لالتزاماتهم . 
الفصل 12 : ثمن الصفقة
لا تسحب العروض المقدمة إلى الجامعة ولا تنقّح ويجب أن تتضمن هذه العروض الأثمان الفردية للفصول دون احتساب الأداءات، من جهة وباحتساب جميع الأداءات بما فيها المحمولة على اللّف و النقل إلى حدّ مكان التسليم، من جهة أخرى. كما يجب أن تكون  ثابتة وغير قابلة للمراجعة . 
على المشارك أن يقدم أسعار الفصول وفق نموذج جدول الأسعار المرفقة بكراس الشروط.
ويمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين عرضه المالي إدا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي و تبليغ الصفقة مدة ستة (06 )أشهر.
و تتم عملية تحيين العرض المالي حسب تغييرات أسعار المعدات و فقا للقاعدة التّالية:
               العرض المالي المحين = العرض المالي الأصلي × (1+نسبة التحيين (*))
              (*) نسبة التحيين =  الفترة المعنية (باليوم)  ×  نسبة السوق المالية(TMM) 
                     365    
تحتسب  الفترة المعنية بالتأخير إبتداء من اليوم الموالي لإنقضاء مدة 06 أشهر على تقديم العرض المالي .
مع العلم أن قيمة التحيين لا يمكن أن تتجاوز نسبة 05% من قيمة الأسعار المقدمة بالعرض المالي الأصلي عند تقديم العروض المالية .
 يجب على صاحب الصفقة أن يبيّن ضمن مطلبه قيمة التحيين المطلوبة و الأسس و المؤشرات المعتمدة في تقديره. و يكون هذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق و المؤيدات المدعّمة.
الفصل 13: العروض البديلة (Offres Variantes ):

لا يمكن للعارض أن يقترح، بالإضافة إلى عرضه الأصلي، عروضا بديلة عن كلّ فصل من الفصول المنصوص عليها بكرّاس الشروط. 
الفصل 14 : تنفيذ الصّفقة وآجالها :
يقصد بتنفيذ الصفقة تسليم وتركيز وتشغيل التّجهزات.
تمّ تحديد الأجل الأقصى لتنفيذ الصفقة بثمانين (80)  يوما بداية من تاريخ الإعلام بإسناد الصفقة وباعتبار أيّام الأحد والعطل الرسميّة والأعياد، إلاّ أنّ المشاركين يمكنهم اقتراح آجال تنفيذ أقل من ذلك ضمن عرضهم الفنّي. 
كل عرض يتضمّن أجل تنفيذ يفوق الأجل المذكور أعلاه يعتبر لاغيا بصفة آلية.
يتعيّن على المزوّد ان يضع على ذمّة جامعة منوبة الفنيين المختصّين للقيام بتسليم وتركيز التجهيزات وتشغيلها وتكوين الأشخاص الذين سيتم اقتراحهم من قبل المؤسسة المعنية لصيانة المعدّات.
الفصل 15 : تغيير حجم الطلبيّة :
يمكن لجامعة منوبة تغيير الكميات المطلوبة موضوع الصفقة بالزيادة أو النقصان في حدود 20 بالمائة من مبلغ الصفقة دون أن يكون للعارض الحق في الإعتراض أو تغيير شروط البيع، وفي صورة تجاوز هذا السقف يتم اللجوء إلى إمضاء ملحق في الغرض.
الفصل 16 : التعويض عن الأضرار:
يمكن لصاحب الصفقة الحصول على تعويض عن الأضرار والتكاليف اللإضافية الناتجة عن التأخير الراجع للمشتري العمومي أثناء الإنجاز.
ويتم احتساب قيمة التعويض عن التأخير الراجع للمشتري العمومي المعني كما يلي :

مبلغ التعويض = (قيمة البضاعة المعنية بالتّأخير ) ×  (عدد أيام التأخير ) 
                    1000   
وفي جميع الحالات لا يمكن أن يتجاوز هذا المبلغ سقف 5% من مبلغ الصفقة.
يجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب في الغرض للمشتري العمومي المعني، يبيّن فيه قيمة التعويض المطلوب والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره و يكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.
 في صورة إقرار وجاهة طلب التعويض، يتمّ إبرام ملحق للصفقة بناء على رأي لجنة الصفقات ذات النظر. 
الفصل 17: منح هامش التفضيل:

تفضل المنتجات التونسية المنشأ والمتعلقة بالفصول المطلوبة في طلب العروض هذا، على المنتجات الأخرى مهما كان مصدرها، إذا كانت في نفس المستوى من الجودة، على أن لا تتجاوز أثمان هذه المنتجات الوطنية أثمان مثيلاتها الأجنبية بأكثر من 10%.
ويجب أن يقدم العارض شهادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصة.
الفصل 19: الإعلام بإسناد الصفقة:

إنّ الإعلام بإسناد الصفقة للعارض أو العارضين المحتفظ بعروضهم مؤقتا يحصل خلال أجل أقصى قدره مائة وعشرون (120) يوما تحسب انطلاقا من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى لقبول العروض.
وابتدءا من تاريخ هذا الإعلام يجب على العارض أو العارضين المعنيين البدء في الاستعداد لتنفيذ الصفقة. 
إلا أن احتساب آجال التنفيذ يبدأ من اليوم الموالي لتاريخ تسلم الإذن بتنفيذ الصفقة.


الفصل 20 :غرامات التأخير 
في حالة تأخير غير مبرر في الآجال المحددة لتسليم التجهيزات موضوع الصفقة ودون أن يتمّ الإلتجاء إلى إعلام مسبق، يتم تطبيق التراتيب الجاري بها العمل في مادة غرامات  التأخير ويتم احتساب مبلغ التّأخير كالتّالي:
مبلغ العقوبات =(قيمة المعدات التي لم يقع تركيبها وتشغيلها في الآجال باعتبار جميع الأدءات ×(عدد أيام التأخير )×1
                                                      1000
و في جميع الحالات لا يمكن أن تتجاوز جملة غرامات التّأخير سقف5 % من مبلغ الصفقة.
الفصل 21 : استلام التّجهيزات 
يلتزم المزود بتوفير معدّات جديدة، لم تستعمل سابقا و مواكبة لآخر التقنيات المعتمدة في المجال.
21-1 الإستلام الوقتي :
تسلّم المعدات بمقر المؤسسات المعنية على أن يتم ّ:
· التّأكد من مطابقة المعدّات المسلّمة للخاصيات الفنية المقدّمة من قبل العارض آنفا وذلك بعد تجربتها وتشغيلها، ويحق للجامعة في هذا الإطار الاستعانة بخبراء أو تقنيين تختارهم للغرض.
· إمضاء محضر الاستلام الوقتي للمعدّات 
· إجراء محضر معاينة في صورة نقصان المعدّات أو عدم مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة.
21-2 الإستلام النّهائي :
بعد انقضاء مدّة الضمان المقترحة من المزوّد يتمّ التصريح بالتسليم النهائي للصفقة و يحرر محضر استلام نهائي في الغرض و ذلك شريطة ان يكون صاحب الصفقة قد أوفى بكلّ التزاماته .
الفصل 22 :الوثائق الفنيّة المصاحبة:
يجب على المزود أن يسلّم المعدّات موضوع الصفقة مصحوبة بالأدلة والوثائق الفنيّة الخاصّة بالتركيب والإستعمال والصيانة.
الفصل 23 : تطور الخصائص الفنية :
قبل التسليم، يتعهد صاحب الصفقة بإعلام جامعة منوبة بالتطوّرات في الخاصيّات الفنية للمعدّات موضوع الصفقة الممكن إدراجها بدون أن ينجر عن ذلك أي ترفيع في الأثمان أو تأخير في آجال التسليم. ويبقى لجامعة منوبة كل الحق في قبول أو رفض المقترحات في خصوص هذه التطوّرات.
 الفصل 24: عيوب الصنع: 
تتولى لجنة قبول التجهيزات عند معاينتها لعيوب في الصنع أو عدم مطابقة المعدّات المقدّمة للخصائص الفنّية ولعناصر الجودة المطلوبة تقدير الضرر الحاصل وتسجيل ذلك ضمن محضر جلسة يُحـرّر في الغرض. وبإمكان رئيس الجامعة في هذه الحالة الإذن بإجراء خصم على المبالغ المماثلة من مختلف الفواتير التي هي في طور الاستخلاص لدى الجامعة، من الضمان النهائي، أو بأيّة وسيلة أخرى طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وفقه القضاء.
الفصل 25 التسوية الماليّة :
-  يتمّ القيام بخلاص الصفقة بعد التصريح بالاستلام الوقتي وبعد تقديم فاتورة في أربعة نظائر من قبل المزود تتضمن المبلغ بلسان القلم وتكون مختومة ومرقّمة وممضاة وتكون هذه الفاتورة باسم جامعة منوبة. وترفق بالنسخة الأصلية للإذن الإداري ووصولات التسليم للمعدات والتي يجب أن تمضى من قبل حافظ المغازة والمسؤول الأوّل بالمؤسسة المعنية وتحمل أرقام الجرد للمعدّات المسلّمة إضافة إلى محاضر الإستلام الوقتي والتي يجب أن تمضى من قبل المسؤول الأوّل بالمؤسسة المعنية  وبقيّة لجنة الإستلام .
- يتمّ إصدار الأمر بصرف المبالغ الراّجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثلاثون(30) يوما ابتداء من اليوم الذي أتم فيه تسوية ملفه بتحويل بريدي أو بنكي بحساب المزود. ويتعين على المحاسب العمومي خلاص صاحب الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تلقيه الأمر بالصرف.
وإذا لم يتم ذلك، فإنّ صاحب الصفقة يتمتّع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل ويحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة باعتماد النسبة المعمول بها في السوق المالية والصادرة عن البنك المركزي التونسي نسبة السوق المالية  (TMM) وذلك على النّحو التّالي :
فوائض التّأخير = مبلغ المستحقات × عدد أيام التأخير ×نسبة السوق المالية( TMM)
                                       365يوما
الفصل 26 : المحاسب العمومي :
المحاسب العمومي لجامعة منوبة و مقره بالمعهد العالي للتوثيق  مكلف بخلاص الفواتير الناتجة عن الصفقة.
الفصل 27 : مدّة الضّمان :
-يضمن المزوّد سلامة المعدّات من كلّ عيب في الصنع لمدّة سنة على الأقل بداية من تاريخ القبول الوقتي.
-  يتعهد كل مشارك بضمان المعدّات موضوع الصفقة ضدّ كلّ  خلل في المواد الأولية أو الصنع و يشمل هذا الضّمان نفقات التعديل والإصلاح بما في ذلك مصاريف النقل وقطع الغيار واليد العاملة.
- في حالة وجود معداّت معيبة فإنّ الضمان يتمثل في تعويضها أو إصلاحها مجانا و ذلك في أجل لا يتجاوز العشرة) 10( أيّام من تاريخ إعلام المزود بذلك.
الفصل 28 : خدمات ما بعد البيع :
يتعهد المزود كتابيا بتأمين خدمات ما بعد البيع من صيانة و إصلاح و توفير قطع الغيار لمدّة لا تقل عن ثلاث  (03) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ إنتهاء مدّة الضمان. 
الفصل 29 : تسجيل الصفقة
تحمل معاليم تسجيل الصفقة (جميع الوثائق المشار إليها بالفصل 6) على نفقة المزود. وهو مطالب بتسليم الجامعة نظيرين أصليين مسجّلين باستثناء وثيقة الضمان النهائي الذي يسلّم في نسخة أصليّة وحيدة.
الفصل 30 : تسوية الخلافات 
في صورة حصول نزاع بين المشتري العمومي وصاحب الصفقة، يمكن بطلب من أحد الطرفين عرض الخلاف على رأي اللّجنة الاستشارية لفضّ النزاعات بالحسنى بالوزارة الأولى طبقا للإجراءات المنصوص عليها بكرّاس الشروط الإداريّة العامة المطبّق على الصفقات  العمومية الخاصّة بالتزوّد بمواد وخدمات. 
فإن لم يتم قبول قواعد تسوية الخلاف المقترحة من قبل اللّجنة المذكورة من أحد الطرفين فإنّه يمكن اللّجوء إلى المحكمة الابتدائية بمنوبة. 
الفصل 31: التكوين:
يلتزم المزود بتكوين الأعوان المكلفين باستعمال التجهيزات المقتناة تكوينا منهجيا ومدققا وذلك بمقره أو بمقر المؤسسة المعنية حسب طلب الجامعة، ويكون ذلك عن طريق فنيين مختصين في الميدان.
يكون التّكوين طبقا لبرنامج يقترحه المزوّد وتصادق عليه الجامعة وذلك إثر إمضاء الصفقة من الطرفين. يكون التكوين لفائدة عونين من كل مؤسّسة مستفيدة من التجهيزات التي سيسلّمها المزود.
يشفع التكوين بتحرير محضر في الغرض يمضى من طرف المزوّد وممثلين عن الجامعة والأعوان المتكونين، ويعتبر وثيقة أساسية للخلاص.
الفصل 32: فسخ الصفقة
تفسخ الصفقة وجوبا بوفاة صاحب الصفقة أو إفلاسه ويمكن للمشتري العمومي أن يقبل عند الإقتضاء العروض التي يقدّمها الورثة أو الدائنون أو المصفى قصد استمرار الصفقة.
ويمكن أيضا فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بجزء أو كافة التزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه تنبيها في الغرض.
وبانقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها حسب الإجراء الذي يراه ملائما وعلى حساب صاحب الصفقة.
ويمكن لجامعة منوبة فسخ الصفقة إذا ثبت لديه إخلال صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة و إنجازها.
الفصل 33: رهن الصفقة
يمكن أن يطلب صاحب الصفقة التمتع بنظام الرهن المحدث بالأمر المؤرخ في 03 ديسمبر 1936. ويسلم المعني بالأمر نظيرا وحيدا ليكون سندا يعتمده في حالة قبول الرهن وذلك حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 34: إختيار المقرّ
لتنفيذ الصفقة المزمع إمضاؤها في إطار طلب العروض هذا، يجب على كل مزود وقع عليه الإختيار أن يدلي بمقر إقامته، وفي صورة تغيير عنوانه يجب أن يعلم جامعة منوبة في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
الفصل 35: سريان مفعول العقد
لا تكون الصفقة التي ستبرم في إطار طلب العروض هذا سارية المفعول إلاّ بعد امضائها من المزوّد  والمصادقة عليها من قبل رئيس جامعة منوبة بناءا على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر.
الفصل 36 : شروط عامة
الحالات التي لم يتعرض إليها كراس الشروط تبقى خاضعة لـ:
1- كراس الشروط الإدارية العامة المطبق في الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية وخدمات والملحق بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية عدد 80 المؤرخ في 04 أكتوبر 1996.
2- الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر  2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، والنصوص المنقّحة والمتمّمة له. 
3- الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصّة لتنظيم الصفقات العمومية 
4- الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية,
5- مجلة المحاسبة العمومية.
6- جميع النصوص القانونية والتّشريعات التونسيّة ذات العلاقة الجاري بها العمل.
منّوبة في: .....................................                                                ......................... في: ......................................
  إطلعت عليه  وصادقت                                                           إطلعت عليه و وافقت
 
رئيس جامعة منّوبة                                                 المـزوَد
   شكري المبخوت                                              (إسم ولقب وصفة الممضي، الختم والإمضاء)
كــــراس الشـــــروط الفنــــيّة-II
Caractéristiques techniques
Lot n° 1 : équipements visuels

	Caractéristiques techniques minimales
	Art

	Caméscope numérique:

· Zoom Optique x30 et Zoom Numérique x300

· Caméscope 4.7 MP

· Taille de l'écran tactile : 2,7"
· Full HD
· Une  Batterie et Chargeur batterie.

· Livré avec son manuel d’utilisation et d’entretien en langue française ou anglaise.

· Livré avec valisette de transport
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	camescope professionnel

· Objectif : Zoom 20x (optique), f= 4,1 à 82 mm, f= 29,5 à 590 mm en mode 16:9, f= 36,1 à 722 mm en mode 4:3, diamètre du filtre: 72 mm

· Capteurs : Système tri-CMOS ClearVid 1/3 pouce,

· Pixels : Environ 1 037000 pixels (utiles), environ 1 120000 pixels (total)

· Mise au point : Automatique, manuelle (bague de mise au point/infini, automatique « one push auto », AF assist/ focus macro)

· Balance des blancs : Auto, One Push Auto (positions NB), Intérieur (3200 K), et Extérieur (niveau sélectionnable de -7 à +7, environ 500K/incrément), Temp WB manuelle (sélectionnable 2300 K à 15 000 K, 100 K/incrément)

· Partie VTR

· Format d'enregistrement : HDVI080/50i/25p, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL)

· Format de down-conversion/lecture : HDVI080/50i/25p, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL)

· Connecteurs d'entrée/de sortie

· Sortie audio/vidéo     : Prise jack AIV OUT, connecteur 10 broches (composantes, composite, audio asymétrique x 2 canaux avec câbles fournis)

· Entrée/Sortie HDVIDV : Interface i.LINK (connecteur à 4 broches de type OEEE 1394)

· Entrée audio XLR : XLR 3 broches femelle x 2 canaux

· Casque : Mini-jack stéré

· LANC : Mini-jack

· Sortie vidéo numérique : Connecteur HDMI avec câble HDMI 

· Sortie intégrée

· Viseur LCD ; type 0.45 pouces

· Moniteur LCD : type 3.2 pouces
· Batterie(02)

· Chargeur batteries

· Sacoche de transport caméscope
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	Caméra d’epaule, format dv qualite institutionnelle :

· Zoom optique >= 10 x

· Tête caméra tri CCD

· Commutation format 4/3 et 16/9

· Ecran LCD

· Micro directionnel

· Entrée audio XLR: micro/line


·  Sortie vidéo composite pour moniteur

·  Enregistreur / lecteur format DV

· Semelle caméra 

· Trépied à tête fluide

· Triangle fixe

· Batterie(02)

· Chargeur batteries

· Sacoche de transport caméscope
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	Caméra d’epaule:

· HDV à capteur CMOS 1/2.9 ClearVid.

· Objectif Carl Zeiss Vario-Sonnar 

· Zoom optique lOx, f = 5.4 to 54 mm,

· Diamètre de filtre 37 mm

· Format d'enregistrement: HDV1080/50i,

· DV/DV(LP)576/50i

· Convertisseur vidéo: HDV1080/50i, DV/DV(LP)576/50i(PAL)

· Sortie component :RCA Pin x3

· Sortie composite: RCA Pin xl 

· Sortie S-Video : mini-DIN 4-pin xl 

· Sortie HDMI avec câble HDMI

· Entrée / sortie HDV/DV : i.LINK interface (IEEE 1394, 4-pin connector)

· Sortie audio : RCA Pin x2 (L,R)

· Prise casque stéréo mini jack (3.5 mm) 

·  Prise LANC mini-mini jack (2.5 mm) 

· Port USB type B 

· Alimentation par AC-LIOO fourni avec sac pro

· Batterie (02)

· Chargeur batterie 

· Accessoire nécessaire pour le bon fonctionnement

· Sacoche de transport
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	Appareil photo numérique  (compact):
· Capteur: 16 mégapixels

· Résolution vidéo: 1280x720 (HD), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)

· Format de fichier: JPEG / AVI

· Mémoire externe: carte SD (jusqu'à 32Go)

· Ecran LCD: 2,7 pouces TFT

· Zoom: Zoom numérique 5x, zoom optique 3x

· Exposition:-3.0EV - 3,0 EV

· Balance des blancs: Auto, Lumineux, Nuageux, Incandescent, Fluorescent

·  Scène: Portrait de nuit auto, Paysage de nuit, Portrait, Paysage, Sport, Fête, Plage, Haute Sensibilité

· Flash: Oui, IGBT (Auto, Force, Off, Réduction des yeux rouges)

·  Retardateur: 2,5 ou 10 Retard Sec

· Anti-Shake: Oui

· PictBridge: Oui

· Détection des visages: Oui

· Détection des sourires: Oui

· Interface: USB 2.0

· Configuration requise: Windows 2000/XP/Vista/7, MAC OS X (10.5x ou plus)

· Une Batterie: Batterie au lithium    
· Câbles nécessaires
· Carte mémoire 16 Go classe 10              
· Sacoche de transport
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	kit appareil photo reflex numerique professionnel

· Boitier avec Capteur 18 méga pixels minimum

· Prise de vues en continu à 8 im./sec.

· Sensibilité jusqu'à 12.800 ISO

· Viseur à couverture 100%

· Système AF à 19 points de type croisé

· Système de mesure iFCL \1

· Double processeur DIGIC 4

· Vidéo Full HD (1080p)

· Commande de flash distant par flash intégré

· Écran LCD 3 pouces

· Boîtier en alliage de magnésium

· Compatibilité avec les objectifs EF-S avec carte mémoire full HD de 4G minimum

· Objectif standard EF 50 mm fll, 4 II, de même marque que le boitier

· Objectif macro EF 100 f/2,8 USM de même  marque que le boîtier

· Zoom EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS de même marque que le boîtier

· Poignée d'alimentation pour compatible de même marque + batterie supplémentaire de même marque

· Flash Speedlite EX nombre guide 43, mode ETTL2 marque que le boîtier

· Sac photo d'épaule compartimenté pro pour appareil photo réflex numérique professionnel

· Sacoche

· Une Batterie ou piles rechargeables (un jeu) 

· Chargeur
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	Appareil photo reflex numerique

· Boitier avec Capteur 15 millions de pixels minimum

· Zoom 18-135 mm

· Enregistrement de vidéos Full HD (1080p)

· Sensibilité jusqu'à 12.800 ISO pour les conditions de faible éclairage

· Prise de vue 3,4 im./sec. sur une rafale maximale de 170 images

· Écran LCD 3 pouces.

· Système AF à 9 points 

· Processeur DIGIC 4 

· Système de nettoyage intégré

· Compatibilité avec les objectifs argentique

· Avec carte mémoire de 16G minimum classe 10

· Sac photo d'épaule compartimenté pour Appareil photo Réflex numérique

· Capacité: un reflex avec zoom monté, un objectif supplémentaire ou un flash, et des accessoires

· Une Batterie ou piles rechargeables (un jeu)
· Chargeur
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	Téléviseur écran PLAT (led):

· Taille de l’écran 42 pouces

· Résolution de l'écran: 1920 x 1080 au minimum

· affichage Full HD

· Compatibilité Wireless LNA

· Compatibilité WLAN (WI-FI)

· Type de rétro éclairage CCFL

· Format de l'image 16:9

· Entrée HDMI: 3 au minimum

· Entrée USB 2.0: 2 au minimum

· Entrée Ethernet: 1au minimum

· Navigateur Web

· Entrée PC -Entrée audio

· Puissance de sortie 2:20W

· Livré avec: Câble secteur, Télécommande, Support mural
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	agrandisseur professionnel n/b

· Format du négatif 24 x 36 mm

· Source de lumière lampe opaline 220 V/100 W-incluse

· Objectif 50 : f 50mm-inclus

· Grossissement sur le plateau 13 fois

· Hauteur de travail maxi 1050 mm 

· Hauteur mini de rangement 790 mm 

· Dimensions du plateau: 420 x 590 mm

· Compte pose correspondant à l'agrandisseur

· Affichage : aiguille

· Durée d'exposition: 0,1 s - 60 s
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	magnetoscope format hdv/dv

· Lecteur enregistreur HDV/DV

· dispose de sorties analogiques/numériques

· 1entrée /sortie vidéo composite PAL

· 1entrée /sortie audio

· 1sortie numérique DV et i-LINK

·  Sortie HD/SD SDI BMC x 1 

·  Sortie vidéo composantes BMC x 3 

·  Sortie audio XLR 3 broches x 4 canaux 

·  lecture des bandes DVCAM

· Lecture / enregistrement des bandes DV petit et grand format

·  Adaptateur lecture mini DV

· Télécommande
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	magnetoscope 

· Combiné enregistreur VHS/ DVD 
·  Disque Dur 160 Go 
· Double tuner Analogique/ TNT 
·  Enregistreur VHS/ DVD 
·  Interpolation 1080 p 
·  Prise HDMI 
·  Port USB 
· Copie directe TV vers VHS ou DVD 
·  Copie directe du VHS vers DVD 
·  Fonction EPG
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	trepied pour appareil photo stable et robuste

· 3-Way Metal Panhead avec 1 poignée de panoramique

· Plateau rapide

· Section 3 pattes 

· Colonne centrale pivotante 

· Vis de sécurité supplémentaire 

· Hauteur supérieure ou égale: 135,0 cm,

· Longueur pliée maximum: 58,0 cms
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	Projecteur vidéo multimédia: 

·  Vidéo projecteur compatible HDMI, VGA, AV 

· Résolution native: 1 280 x 800
· Contraste: 3000:1
· Luminosité : 2500 ANSI
· Source lumineuse: LED

· Affichage: 4:3, 16:9

· Taille de projection: 20 - 120 pouces

· Connectiques vidéo:

       - HDMI 

       - AV 

       - VGA 

       - USB 

       - SD/MMC 

· Hauts parleurs: 2x 10W
· Câbles VGA, HDMI, RCA
· Alimentation: Adaptateur secteur 100-240V, 50/60Hz

· Format image compatible: JPEG

· Format vidéo compatible: MP4, MPEG1, MPEG2, DVD, VCD

· Format audio compatible: MP3, CD audio

· Télécommande 

· Sacoche
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	Station de montage video

· UC Core ix Sandy Bridge * 4 hot swap hdd backplane

· Boitier Moyen tour  ATX, 600W

· Carte mère INTEL DZ77SL-50K  Format ATX

· 1 PCI Express 3.0  x 16 - 1 PCI Express x 1

· 1 PCI Express x 4

·  3 PCI - 2 x SATA 6 Gb - 3 x SATA  - 1 eSATA - 1 x 1394a

· 2 x USB 3 - 4 x USB 2 -

· Son intégré high definition 8 ( 5.1 + 2.0)

· Réseau intégré 10/100/1000

· 4 emplacements mémoires DDR3 1066 / 1333 /1600 max 32 GB

· 4 barrettes mémoires de 8 GO chacun de fréquence 1600 Mhz

· RAID 0,1,5,10

· Processeur Quadri Core 3.40 GHz

· Mémoire vive DDR3 SDRAM 8192Mo 1333 Mhz

· Disque dur 500 Go RAID edition SATA2 7200 trs

· 2x Disque dur 1To RAID edition SATA 7200 trs

· Graveur DVD Sata 22X

· Clavier Souris 

· Vidéo GTX 570 Pcie 1.25Go GDDR5

· Avec logiciel de traitement vidéo
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	carte d’acquisition video

· Capture à partir de caméscopes DV, HDV et Digital 8

· Capture à partir de caméscopes (8mm, Hi 8, VHS, SVHS, VHS-C, SVHS-C) ou magnétoscopes analogiques (NTSC/PAL/SECAM).

· Importation à partir de caméscopes AVCHD

· Options de sortie :

      -Sortie sur cassettes DV, HDV ou Digita18

      -Sortie sur cassettes vidéo analogiques

· Formats d’importation

       -Vidéo: AVCHD, DV, HDV, AVI, MPEG-1, MPEG-2, DivX, MPEG-4, 3GP (MPEG-4), WMV, DVD

       -Audio: MP3, MPA, WAV, AC3

       -Graphique: BMP, GIF, JPG, PCX, PSD, TGA, TIF, WMF

· Formats d’exportation

           -  CD vidéo (VCD) ou S-VCD AVCHD, Blu-ray BD, HD DVD et DVD

                  -Fichiers DV, HDV, AVI, DivX, RealVideo 8,WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Flash, 3GP,WAV, MP3
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	Lecteur DVD:

· DVD – DIVX
· HDMI
· USB
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	Kit decoratif du fond

· Matière: Tissu 100% synthétique
· Grammage minimum ou égale: 20g/m2

· Coloris: Rouge, gris, bleu, noir, rose, blanc, orange, mûre, vert, jaune, rouge bordeaux et violet

· Dimensions (LxH) 3 x 6 m
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	Kit support motorisé:

· 1boîtier de contrôle avec télécommande

· 1support mural 4 fonds

· 4 expansions motorisées

· 4 tubes aluminium 3m

· 1câble d'alimentation
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	ecran de projection MURAL (200x200) sur trépied

· Ecran de projection: 200 cm x 200 cm minimum sur trépieds pour tout type de projection

· Toile blanc Mat non feu
	A19

	kit Trépied pour video:

· Vidéo trépied pour caméras vidéo jusqu'à 12 kg.

· Taille du bol: 100 mm. 

· Contrepoids: 0-5

· Poignée réglable
	A20

	Kit trepieds pour photo

· 3-Way Metal Panhead avec 2 poignées plateau rapide

· Section 3 pattes

· Hauteur en continu: colonne de levage réglable

· Colonne de levage pivotante pour Macro-Photos

· Réglages: 3-Réglages de l'angle

· Crochet pour accessoires

· Hauteur supérieure ou égale: 152,0 cm
· Longueur plié maximum: 61,0 cm
	A21

	Travelling

· Structure en aluminium

· 3 rails rectilignes de 1m

· 2 rails courbes 45°, diamètre extérieur 3m

· Entre axe rails 0,6m

· Plateau mobile 0,6m x 1,2 m
	A22

	package capture de mouvement:
· 12 Cameras de détection (optique)

· Support de 12 cameras

· 1  Calibrateur

· 1  Clé hadware (Dongle)

· 1 Combinaison de capture de mouvements taille xl 

· 1 Combinaison de capture de mouvements taille l

· Ensemble markeurs de rechange

· 1 Câble de synchronisation 30m

· 1 Capteur de nuage de points 3D
	A23

	package capture de  mouvement faciale:

· 6 Camera de détection (optique)

· Support 6 Cameras

· 1  Calibrateur faciale

· Markeurs faciaux

· 1  Clé hadware (Dongle)

· Ensemble de markeurs de rechange tête

· Ensemble de markeurs de rechange Visage


	A24

	Package de retour de force sans pivotement:

· Appareil de simulation de retour de force

· Surface de touché 4" x 4" x 4" minimum

· Force > 1 Kg

· Résolution de la Position > 400 dpi

· Interface de communication > USB 2.0
	A25

	Package de retour de force avec pivotement du poignet:

· Appareil de simulation de retour de force avec pivotement du poignet 

· Résolution de la Position > 400 dpi

· Interface de communication > USB 2.0

· L'amplitude des mouvements > le mouvement des mains de pivotement au poignet

· Espace de travail de retour de force > ~6.4 horizontale x 4.8 verticale x 2.8
	A26

	casque d'immersion 3D

· champ de vision horizontal à 360 °
· dispositif de repérage avec six degrés de liberté
· Full SVGA stéréovision (800 x 3 x 600) OLeds minimum

· Contrast rapport (> 200:1) minimum

· couleur (> 16,7 millions) pixels 
	A27

	package de capture de mouvement des mains:

· Technologies sans fil (bluetooth ou autres)

· Batteries > 6 heures 

· Taille < 110x83x42mm

· Fixation avec Ceinture

· Batterie de recharge
	A28

	Lunette polarisante de visualisation 3D:

· Taille de l'objectif de 2,5 po en diagonale / 6,35 cm en diagonale

· Méthode de synchronisation DLP ®-Link

· Durée de vie environ 80 heures minimum
	A29

	Projecteur Video 3D:

· Vidéoprojecteur DLP, (Digital Light Processor) 

· Compatible DLP link

·  2500 ANSI Lumens minimum

· Ratio de contraste  2200:1 minimum

· Analog RGB/Component Video (D-sub)

·  Composite Video (RCA) 

·  S-Video (Mini DIN) 

·  Component (3 RCA)

·  HDMI (Vidéo, Audio, HDCP) 

·  PC Audio (Stereo mini jack) 

· RS232 (Mini DIN) 

· Fréquence 120 hz 

· Technologie 3D Ready HD
· Résolution 1920x1080 pixels
	A30

	Scanner d'acquisition d'objets 3D:

· Scanner D'acquisition d'images volumique avec carte de texture                                                                 

· Restitution d'objets au format (ply, vrml, …)

· précision  +/- 100µm minimum
	A31

	lecteur DVD  multi-système

· HD mini lecteur multimédia avec télécommande

· sortie HDMI

· lecteur de media numérique (HDMI, USB, SD, AV)

·  Configuration vidéo : sortie vidéo (AV\HDMI)

· Type TV : système multi, PAL, NTSC

· USB 

· Lecteur de carte 
	A32

	Lecteur enregistreur de reportage :

· Enregistreur portable numérique pour utilisation professionnelle 

· Plusieurs formats d’enregistrement

· Microphone stéréo intégré

· Entrées micro sur XLR avec alimentation fantôme

·  Ecran LCD

· Haut parleur intégré

· Enregistrement sur carte mémoire

· Sortie casque

· Fourni avec adaptateur secteur 
Livré avec batterie rechargeable et chargeur batterie
	A33

	journal D’AFFICHAGE electronique lumineux 1
· Fixation murale

· L’installation a l’extérieur

· Dimension 3 m de longueur/ 30cm de largeur

· Peut gérer plusieurs dizaines de pages de messages
· Sauvegarde automatique des messages et de l’heure en cas de coupure de courant
· Un ou plusieurs jour(s) d’affichage lumineux dans la semaine /pilotage par pc +logiciel
	A34

	journal d’affichage electronique lumineux 2
· Fixation murale

· L’installation à l’extérieur

· Dimension 1 m de longueur/ 30cm de largeur

· Peut gérer plusieurs dizaines de pages de messages
· Sauvegarde automatique des messages et de l’heure en cas de coupure de courant
· Un ou plusieurs jour(s) d’affichage lumineux dans la semaine 
· pilotage par pc, avec logiciels nécessaires 

	A35

	Station de Montage Final Cut Mac Pro
· 12 core

· 2 Processeurs Intel Xeon 6-core « Westmere » 
· 2,66Ghz

· 16Go de mémoire

· Disque dure de 1 To

· Super Driver 18x double couche

· ATI Radeon HD 5870 avec crossfire
· Memory interface (256-bit)
· Frame buffer memory 1GB GDDR5

· Memory bandwidth-153.6GB/s

· Processing units - 1600 stream processing units

· Processing power (single precision)- 2.72 teraflops

· Ports - 2 Mini DisplayPort and 1 dual-link DVI

· 4port firewire 800

· 2 ports FW 400, prise casque

· 4 ports USB
· 2ports Ethernet Gigabit
· Prise micro 
· Clavier Apple

· Magic mousse

· OS X mountain lion + ilife
	A36

	Moniteur Apple pour Mac Pro
· Un écran 27 pouces rétro éclairé par LED haute résolution de 2 560 x 1 440

· un rapport d’aspect cinématographique de 16:9

· Couleurs : 16,7 millions 

· Angle de visualisation : 178 °horizontalement, 178 °verticalement 

· Luminosité : 375 cd/m2 

· Contraste : 1 000:1 

· Temps de réponse : 12 ms

	A37

	Carte video / audio FireWire externe
Carte Vidéo/Audio FireWire, L’ADVC110 se connecte à tous les périphériques vidéo, caméras et systèmes de montage vidéo
	A38

	Casque braodcast

· Type stéréo fermé  

· bande passante 80hz - 18000 hz
	A39


Lot n° 2 : équipements d’audio :

	Art
	Caractéristiques techniques Minimales

	B1
	Unité de sonorisation :

· Installée dans un mini rack 19’’ mobile composée de :

· Table de mixage à 06 voies avec : 

         * Filtres de correction

         * Entrées mic/line

         * Sortie casque monitoring

· Double lecteur CD professionnel 

· Amplificateur de sonorisation de 2 x 240 W min

· 02 enceintes 250 w l’une avec trépieds

· 02 microphones électrodynamiques baladeurs, 

· 03 micros électrodynamiques cardioïdes avec câbles de 25 métres

· 02 supports pour microphone de table

· 03 trépieds microphone, réglable en hauteur

· Un casque d’écoute fermée 

· Livré avec manuel d’utilisation et d’entretien 

· alimentation électrique : 220v, 50hz

	B2
	materiel de sonorisation pour amphi

·  (Le matériel doit être fourni avec les câbles nécessaires)

·  1 Amplificateur

· Puissance de sortie : 240W

·  Tension de sortie haut parleur: 70V, 100V

· 2 Entrées cassettes, 1 entrée auxiliaire, 1 sortie enregistrement

· 4 Hauts parleurs (mural)

·  Puissance 60W

· Possibilité de sélection de puissance

·  1 Micro cravate: compatible au matériel demandé

· Récepteur fixe

·  Emetteur de ceinture
·  Microphone


	B3
	Microphone electrostatique tubulaire courts:

· Réponse en fréquence 40 Hz/20 KHz au minimum

· Sensibilité >= -32 dB 

· Impédance nominale >= 10 ohms

· Connecteur XLR-3

· Alimentation fantôme 48 V 

· Bonnette anti-vent

· Support et suspension pour fixation sur perche



	B4
	micro sans fil PROFESSIONNEL (micro hf)

· Récepteur/ Emetteur : Avec UHF à synthèse de fréquences

· Scanner de fréquences automatique

· Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm

· Autonomie 8 heures avec 2 piles LR6 alcalines

· Puissance d'émission: 30 mW

· Fournis avec mallette de transport

· Plusieurs bandes de fréquences possibles.
· Micro Cardioïde

	B5
	micro de prise de son avec perche de 3m

· 3 entrées symétriques sur Transfo, niveau micro ou Ligne.

· Transformateurs Lundhal pour des performances audio et réjection

· HF optimum. 

· Alimentation Phan tom 12 et 48V, ou alimentation "T" asymétrique, assignable sur chaque entrée. Afficheur sur 40 segments, à très haute luminosité

· Filtre passe-haut à 2 positions, 80Hz ou 160Hz @ 12dB/Octave

	B6
	Micro cravate HF 

· Robuste corps métallique (émetteur et récepteur)

· Largeur de bande de 42 MHz : 1680 fréquences UHF réglables pour une réception sans interférence

· Banque de fréquences élargie jusqu'à 32 fréquences compatibles

· Port Ethernet de communication avec le logiciel Wireless Systems Manager (WSM) pour pilotage par ordinateur assurant un excellent contrôle des données, en particulier avec les systèmes professionnels multicanaux

· Réception true diversity de haute qualité

· Recherche automatiques de fréquences libres par balayage des fréquences disponibles

· 1 EM 500 G3, récepteur rackable

· 1 SK 500 G3, émetteur de poche

· 1 MKE 2-ew, microphone cravate (omnidirectionnel)

· 1 GA 3, accessoire de montage en rack

· 1 NT 2, alimentation

· 2 antennes

· 2 piles AA

· Manuel d’utilisateur

	B7
	Micro dynamiques 

· Supercardioid pickup pattern

· 40Hz-16kHz fréquence réponse

· 350 ohms nominal impédance

· 1,000 ohms minimum terminating impedance



	B8
	Support Micro (table) 

· Pied de micro de table type trépied 

	B9
	Support Micro Orchestra 

· Pied de micro perche, réglage rapide par grip, système de levier pour fixer la perche, pieds rabattables. Hauteur 111 à 168 cm.

	B10
	Bonnette anti vents et accessoires 

· Facile à monter, à glisser simplement sur la mousse entourant le microphone.

	B11
	Micro électrostatique 

· Type: Microphone de Chant Statique
· Principe Acoustique: Gradient de Pression
· Capsule: Cardioïde
· Réponse en Fréquence: 20Hz à 20KHz
· Pression Maxi Admissible: 150dB
· Impédance: 60 Ohms
· Impédance en charge Mini: 1KOhms
· Rapport Signal/Bruit (DIN/IEC): ~ 64dB
· Alimentation: 44 à 52V
· Alim. Fantôme: Oui
· Dimensions: 185 x 26 x 48mm (L x Dia. du Corps x Dia. de la Tête
· Livré avec pince MKV 8


lot n°3 : EQUIPEMENTS d’éclairage

	Art
	Caractéristiques techniques minimales

	C1
	Valise d’éclairage:

· 3 Unifloods 650 W focalisables avec chassis 4 volets

· 3 pieds d’éclairage

· 3 lampes 650 w

· Valise de transport 



	C2
	flashmétre

· Plage de mesure en lumière continue (pour ISO 100/21°) :

· EV -2,5 à + 18 EV en lumière incidente et réfléchie

· Plage de mesure au flash (pour Iso 1100/21°) : f/là f/90

· Vitesses synchro flash: 1 s à 1/1000, 1/90 sec inclus

· Vitesses obturation: 1/8000 sec. à 60 min

	C3
	Kit réflecteur

· Réflecteurs universels pliables 5enl

· Blanc, Noire. Argent Or, Translucide

· Sac de transport

	C4
	reflecteur

· 1 x Cadre réflecteur 90 x 120 cm,

· 4 Faces: Argent / Blanc/Doré/Noir

· 1 x rotule de fixation

· 1 pied robuste fort grammage avec la colonne de trois 

· sections

· Réglage de la hauteur supérieur ou égal à 290cm

	C5
	Fond d’incrustation video

· VERT d'incrustation Fond papier 2,72 x l lm 

· BLEU d'incrustation Fond papier 2,72 x l lm

	C6
	kit flash studio

· Flashs 2 x 500Ws têtes

· Parapluie: 2 x 90cm

· Porte parapluie 2 x réflecteurs 

· Lampes pilotes+câble d'alimentation +câble synchro

· Un sac de transport

	C7
	eclairage mandarine

· 3 x mandarines alu focalisables avec châssis 4 volets,

· lyre de protection

· 3 x lampes 800w 

· 3 x pieds d'éclairage

· Un sac semi-rigide compartimenté

	C8
	eclairage projecteur freshnel

· Projecteurs Fresnel 300W/500W/650W 230V GY9, 5

· Tungstène Fresnel tête de lampe à commande manuelle.

· Lens diam. mm 120 

· Complet avec coupe-flux à quatre volets,

· La monture (acier inoxydable) 

· Le fil de garde (acier inoxydable)

· Dimensions minimum ou égale: 17x13x17 cm, 5 PIEDS inclus. 

	C9
	Cables HDMI

· 5 mètres de longueur

	C10
	Projecteur à lentille de Fresnel (MIZAR)
	Valise de projecteur 3 x 500 W avec pieds, volets, lampe

	
	
	Valise de projecteur 3 x 300 W avec pieds, volets, lampe

	
	
	Projecteur (Fresnel) 1 KW avec pieds, volets, lampe

	
	
	Projecteur (Fresnel) 2 KW avec pieds, volets, lampe

	C11
	Projecteur Open face
	Valise équipées chacun de deux blondes

de 2KW + pieds, volets, lampes et accessoires



	C12
	Lampes pour blonde de 2 KW
	2KW

	C13
	Lampes pour Fresnel de 650 W


	650W

	C14
	Lampes pour Fresnel de 1 KW


	1KW

	C15
	Lampes pour Fresnel de 2 KW

	2KW

	C16


	Projecteur HMI (type Fresnel) Avec accessoires
	Projecteur HMI 575 W + ballast électronique, volets, lampes et accessoires + Piles

	
	
	· Projecteur HMI 1200 W + ballast

· électronique, volets, lampes et accessoires + Piles

	
	
	· Projecteur HMI 2500 W + ballast

· électronique, volets, lampes et accessoires + piles

	C17
	Projecteur Bug Joker avec Boule  chinoise complets
	Bug Joker avec Boule chinoise complets de 400 W

	C18
	Gradateur de lumiere 6vois de 2000 W
	6 voies de 2000 W

	C19
	Projecteurs halogène complet


	KAC24S, 150 W - 24 V, Type dlhm 4-300, 

Projecteur Asphérique à transformateur/Gradateur intégré


Lot n°4 : equipements des CELLULES et studio son 

	Art
	MATERIELS
	Caractéristiques techniques minimales

	D1
	Computer

	Ordinateur spécifique au traitement son HD jusqu'au 7,1 

équipé de 2 cartes son HD 2 

HD Core Card and HD Accel Card

Clé USB: Pace iLok Smart Key

Canaux E/S ( I/O): 64

Pistes audio simultanées 192

Pistes instruments: 128

Pistes Midi 256

Processeurs DSP: 18

	D2
	Logiciel duTraitement du son

	Mixage surround jusqu'au 7.1 

Surround Panner 7.1 actualisé

Voix (lecture audio simultanée) 192 pistes

Enregistrement audio (simultané) 32 pistes

Midi: jusqu'à 512

Pistes auxiliaires: 160

Bus: 256

Vidéo: 64

Automatic delay compensation: inclus

Format d'échange AAF/OMF/MXF: inclus

Prise en charge Core Audio/ASIO (jusqu'à 32 canaux)

Prise en charge des plug-ins RTAS / audio suite

Enregistrement destructif 

QuickPunch

Post production audio Règle de timecode

Automation avancée (dont Punch, Capture, Write on stop,

Write to all enable, Back and play

Glide automation, Copy to send, Auto join, Auto match et

Preview

Montage vidéo avancé

Compatible Eucom

Interfaces tierces: Toute surface analogique ou numérique prenant en charge le protocole HUI

	D3
	Interface

tout-en-un

pour le

computer numérique

préampli
professionnel

E/S monitoring

	E/S (entrée/sortie) analogique haute fidélité avec ratio signal/bruit très faible: 

2 préamplis mic/DI haut de gamme à commande numérique

4 entrées ligne

8 sorties ligne avec gain analogique 

E/S numériques polyvalentes avec conversion de fréquence d'échantillonnage pour toutes les entrées:

8 canaux d'E/S ADAT (compatible S/MUX II et IV)

2x8 canaux d'E/S AES/EBU

2 canaux d'E/S S/PDIF

Routing audio indépendant grâce à la console de mixage

14x26 toujours active en tâche de fond

Intégration totale avec le computer pour un contrôle complet du routing, du mixage et du Monitoring

Compression progressive des transitoires complexes grâce à Curv, nouveau circuit de Limitation à compression douce soft-knee intégré

Écoute des mixages dans le nombre de canaux de votre

choix, de stéréo jusqu'à 7.1 surround

Une meilleure communication en session grâce à une écoute dédiée

synchronisme constant avec les E/S Word Clock et Loop

Sync dédiées

Châssis compact au format rack 1U

Connexion au computer via un connecteur DigiLink Mini 

(câble et adaptateur inclus)

Au niveau de la postproduction , capacités d'enregistrement de bruitages et d'overdubs ;contrôle des mixages jusqu'en 7.1 et convention depuis le 7.1 vers quasiment n'importe quelle configuration Inférieure d'enceintes

	D4
	Moniteur 1

	 23 pouces LCD 

résolution en pixels: 1920 x 1200

Contraste: 700:1

Pitch: 0.250 mm

Luminosité: 400 cd/m2

une carte graphique avec DVI à double liaison

clavier + souris+support moniteur

	D5
	Consoles pour format
5.1 cinéma jusqu'au 7.1 

	Surface de contrôle complète permettant la commande et le traitement du logiciel équipant l'ordinateur

1er type de console Possible  (1 module)

8 faders motorisés sensibles au toucher

8 encodeurs rotatifs automatisables avec anneau de LED

Afficheur LCD 110 caractères (2 lignes de 55 caractères) rétro éclairé

Interface MIDI 1 In/2 Out intégrée

(16 canaux entrant, 32 canaux sortant)

Mode contrôleur MIDI autonome

2éme type de console possible (1 module)
8 fader  motorisés sensibles au toucher contrôle simultané de plusieurs applications et Workstation via Ethernet

pilotage haute résolution et haute vitesse de la plupart des paramètres des DAW

250X  la vitesse et 8X la résolution du midi compatible protocoles HUI et Mackie Control

L'afficheur OLED haute-résolution 128 x 64 pixels

indique le nom/numéro de la piste, le niveau (de mono à 5.1), le nom/valeur du paramètre en cours

Possibilité de linker jusqu'à 4 consoles de ce type, permettant d'obtenir une surface possédant 32 faders

Dimensions: 16.8" (420mm) x 9.5

(238mm) x 1.2" (30mm)

Poids: 4.8 lbs (2.2kg)

Tension: 100 - 240V AC

Fréquence: 50Hz to 60Hz

	D6
	Ampli 5.1
	amplificateur de gestion des 6 groupes de hauts parleurs à spécificité cinéma

Amplification

Sept canaux d'amplification à haute capacité en courant

Mode stéréo: 65 Watts par canal (20 Hz - 20 kHz, à <0,07% DHT, sous 8 ohms)

Modes surround 7 canaux: 50 Watts par canal (<0,07%

DHT, 20 Hz - 20 kHz sous 8 ohms)

Modes surround 7 canaux: 120 Watts par canal (<1%

DHT, sous 6 ohms)

Capacité de courant élevé instantané (HCC) : +/- 35 ampères

Largeur de bande: 20 Hz - 20 000 Hz

Bande passante à 1 W (-3dB) : 10Hz - 130 000 Hz

Rapport signal/bruit (IHF-A) : 100 dB

Traitement surround

Dolby Digital Plus

Dolby TrueHD

Dolby Digital EX

Dolby Pro Logic II / Pro Logic IIx (modes Film, Musique et

Jeu)

Dolby Virtual Speaker

DTS
 DTS-HD

DTS-HD Master Audio

DTS-ES 6.1 Discrète & Matrix

DTS Néo: 6

DTS 96/24

Processeur DSP Cirrus CS 49700 à 32 bits

Traitement de son surround Logic 7 cinéma, musique et jeu en 5. 1 et 7.1

Modes surround casque et enceinte virtuelle

Modes surround à cinq et sept canaux stéréo, salle de concert et cinéma

DAC 192 kHz /24 bits

Connectiques

- Panneau avant

1 sortie audio Jack 6,3 mm

1 entrée optique numérique

1 entrée coaxiale numérique

1 entrée S- Vidéo

1 entrée Vidéo-Composite

2 entrées stéréo analogiques

- Panneau arrière.

3 entrées HDMI

3 entrées vidéo composite

3 entrées S-vidéo

2 entrées YUV

5 entrées audio (RCA)

2 entrées optiques numériques

2 entrées coaxiales numériques

1 entrée auxiliaire jack 3,5 mm

1jeu d'entrées multicanales 7.1

1jeu de sorties pré-amplifiées 7.1

1jeu de 7 sorties d'enceintes

1 entrée tuner FM

1 entrée tuner AM

1 entrée tuner GND

2 entrées Remote IR

1 sortie HDMI

1 sortie YUV

1 sortie caisson de basses

1 sortie coaxiale numérique

2 sorties vidéo composite

2 sorties S-vidéo

2 sorties audio stéréo RCA

1 sortie Remote IR

1 port RS-232 pour les mises à jour du micro logiciel

Alimentation: AC 220V-230 /50-60 Hz

Consommation maximale / en veille: 540 Watts / <1 Watt

	D7
	Hauts parleurs 5.1 de qualité professionnelle


	Hauts parleurs à spécificité cinéma 

Courbe d'écoute plane, absence totale de coloration.

Courbe d'écoute plane, absence totale de coloration.

1) Haut-parleur gauche

2) Haut-parleur centre 

3) Haut-parleur droite 

4) Haut-parleur arrière gauche

5) Haut-parleur arrière droit

6) Renfort de basses

 Spécification des haut-parleurs :

HP gauche centre, droit 3 voies
Puissance d'amplification maximale conseillée: 200 W

Tenue en puissance continue: 100 W

Tenue en puissance crête: 400 W

Impédance nominale: 8 Ω 

Sensibilité (2,83V/1m) : 91 dB

Réponse en fréquence (-3 dB) : 38 Hz - 20 kHz

Fréquence(s) de coupure: 300 Hz, 4000 Hz

Haut-parleur aigu: dôme titane laminé 19 mm

Haut-parleur médium: 100 mm PolyPlas

Haut-parleur basses fréquences: 2 x 170 mm PolyPlas

Blindage antimagnétique sur chaque haut-parleur

Hauts parleurs arrières  2 voies

Puissance d'amplification maximale conseillée: 125 W

Tenue en puissance (Continu/Crête) : 60 W /240 W

Impédance nominale: 8 Ohms

Sensibilité (2,83V/1m) : 86 db

Réponse en fréquence (-3 dB) : 68 Hz - 20 kHz

Fréquence de coupure: 3000 Hz

Haut-parleur hautes fréquences: Dôme Titane laminé 19mm

Haut-parleur médium et basses fréquences: 130 mm PolyPlas

Blindage antimagnétique sur chaque haut-parleur

Renfort de basses Subwoofer

Puissance RMS : 150 Watts (250 W en crête)

Haut-parleur: PolyPlas pure 250 mm

Event bass-reflex FreeFlow

Entrées: niveau  ligne (commutable sur LFE) et haut-niveau (Borniers HP)

Sorties : Haut-niveau (Borniers HP), configuration Passe haut

Filtre de coupure passe-bas :Variable en continu de 50à150 Hz

Filtre de coupure passe-haut : 150 Hz sur s HP

Réponse eb fréquence +- 3DB : 27Hz - 150Hz

	D8
	Supports muraux
	Supports muraux pour Hauts Parleurs arrières

	D9
	module de gestion des formats images


	convertisseur  analogique /digitale vidéo

connecte tout équipement analogique vidéo au fire wire (IEEE 1394) de computers équipés pour le montage vidéo

compatible avec les systèmes de montage basés sur le système DV

specification :

format vidéo : NTSC,PAL,SECAM (input only)

digital video: 6-pin firewire (IEEE 1394)

format audio: 2-channel ,48 khz , 16-bit

entrée analogique video : s-video , composite (RCA)

entréé analogique audio : stereo unbalanced (2x RCA)

sortie analogique video : s-video , composite (RCA)

sortie analogique audio : stereo unbalanced (2xRCA)

AV/C over FireWire (IEEE1394)



	D10
	Ecran transonore


	acoustiquement transparent pour installation des hauts parleurs derrière l’écran

dimension : 3,7m de largeur sur 3m de hauteur

toile acoustique pour écrans de projection fixe.

blanc neutre pour un bon rendu colorimétrique 

comportement acoustique optimal : diffraction quasi-nulle, réponse en fréquence plate.

structure spécifique permettant un passage sans diffraction à toutes les fréquences 

hautes résistance à la déformation (type norme EN  1875-3) et en bleu : enceinte de référence placée dans l’axe, micro de mesure à 1W/1m ; niveau 60db 

en rouge : courbe de réponse au travers de la toile placée à 13cm des haut-parleurs

	D11
	Matériels Supplémentaires 1

	Projecteur vidéo : projecteur full HD 

 Support plafond pour projecteur

Support de moniteur

table pour clavier goulotte pour câbles : goulotte bombée entre mur et console, posée sur le sol

Table de console

câblage 

chaises

Câblage des Hauts Parleurs vers amplificateur

Lots de câbles micro blindés pour raccordement

Lots de câble de raccordement pour partie image

Fauteuil à roulette insonore

	D12
	Logiciel du traitement son
	Logiciel spécifique au traitement son HD 8



	D13
	Moniteur 2 
	Moniteur 20 pouces LCD 

clavier + souris+support moniteur

	D14
	Pré amplis microphones
	pré amplis micros capable d'enregistrer des niveaux microphoniques et lignes, équipés de compresseurs et filtres standards

	D15
	Système intercom

régie / studio (micro

d'ordre)
	micro d'ordre

	D16
	Paire de Haut Parleur professionnelle Actives
	Enceinte de studio de proximité bass-reflex biamplifiée à 

2 voies

67 watts minimum de puissance biamplifiée dynamique

 (LF 40 W + HF 27 W)

Entrée symétrique XLR et entrée asymétrique 1/4".

La commande de niveau à 31 positions facilite le réglage

précis de l'ensemble des niveaux du système.

Commande TRIM (High/Low).

Blindage magnétique total


	D17
	Supports pour hauts parleurs/desk

	supports à hauteur variable minimum 1m 



	D18
	Micro
	microphones dynamiques cardioïdes conçus pour la prise de son instrumentale et vocale 

Sa réponse en fréquence est élevée (30 Hz-15000Hz).



	
	
	micros électrostatiques à directivité variable (5 positions) Niveau de bruit propre (EIN) < 7 dBA

Atténuateur à 4 postions: 0, -6, -12 et -18 dB

Correcteur de proximité à 0, 40, 80 et 160 Hz

Sensibilité: 20 mV/Pa ± 2 dB

Pression acoustique maximale: > 156 dB SPL



	
	
	microphones dynamiques à bobine mobile universels

Sélecteur de compensation de proximité à 5 positions

Bande passante: de 30 Hz à 17 kHz

Sensibilité: 2 mV/Pa ± 2 dB



	
	
	microphones « instrument» standards (chanteur):

microphones dynamiques à bobine mobile, de directivité cardioïde, et prévu pour l'usage en proximité

La capsule microphonique sera isolée du corps par un système de suspension pneumatique, de manière à minimiser les bruits de manipulation

Un transformateur d'impédance sera intégré, de manière à atteindre une impédance réelle de 300 Q

La courbe de réponse sera très linéaire de 200 à 2000 Hz ensuite ascendante jusque 6 kHz, où elle atteindra + 5 dB par rapport à 1 kHz, se maintiendra jusque 10kHz, pour

revenir au niveau nominal vers 12,5 kHz.

Le diagramme polaire sera de type cardioïde, et variera de moins de 1 dB de 125 Hz à 8 kHz à 30·, 4 dB à 60· et 5 dB à 90·

Sensibilité: 1,9mV/Pa

Poids: 280g± 10g

Réponse en fréquence: 40 Hz à 15 kHz

Diamètre au niveau de la capsule: 32 mm

Longueur hors tout: 157 mm



	D19
	Pieds de micros télescopiques chromés
	pieds hauteur variable minimum 2m40 



	D20
	Pieds micros avec perchette
	pieds hauteur variable de 0,9 à 1,5m

	D21
	Casques fermés pour

musiciens
	haute fidélité, norme professionnelle 



	D22
	Matériels supplémentaires 2

	boitiers connections entre les 2 locaux :

Pour 12 micros, talk-back, 8 casques, moniteur

hauts-parleurs ( 2 )...

lots de câbles raccordement  lutrins(5) : câbles micros, ampli, casques, H Ps.....

5 lutrins

 Tables Eclairages :

2 tables

Rampe éclairage au-dessus de la console

Fauteuils à roulettes insonores.

Moquette,

Panneaux insonorisants




Lot n°5: studio montage

	ART
	MATERIELS
	Caractéristiques techniques minimales

	E1
	Station de Montage

Final Cut

Mac Pro
	-12 core

-2 Processeurs Intel Xeon 6-core « Westmere » 
-2,66Ghz

-16Go de mémoire

-Disque dure de 1 To

-Super Driver 18x double couche

-ATI Radeon HD 5870 avec crossfire
-Memory interface (256-bit)
-Frame buffer memory 1GB GDDR5

-Memory bandwidth-153.6GB/s

-Processing units - 1600 stream processing units

-Processing power (single precision)- 2.72 teraflops

-Ports - 2 Mini DisplayPort and 1 dual-link DVI

-4port firewire 800

-2 ports FW 400, prise casque

-4 ports USB

2ports Ethernet Gigabit

-Prise micro 
Clavier Apple

Magic mousse

OS X mountain lion + ilife-

	E2
	Moniteur Apple

pour Mac Pro


	Un écran 27 pouces rétro éclairé par LED haute résolution de 2 560 x 1 440, un rapport d’aspect cinématographique de 16:9

Couleurs : 16,7 millions 

Angle de visualisation : 178 °horizontalement, 178 °verticalement 

  Luminosité : 375 cd/m2 

  Contraste : 1 000:1 

  Temps de réponse : 12 ms

	E3
	Hauts parleurs

Paire
	Enceinte de studio de proximité Bass-reflex

 Bi- amplifiée à 2 voies 67 watts de puissance bi- amplifiée dynamique (LF 40 W + HF 27 W)

Entrée symétrique XLR et entrée asymétrique 1/4".

La commande de niveau à 31 positions facilite le réglage précis de l'ensemble des niveaux du système.

Commande TRIM (High/Low).

	E4
	Disque dur externe
	Disque dur externe antichoc 1To FireWire 400/800 et USB 2.0 

Conforme à la norme MIL, résistant aux chocs jusqu’à 2,2 m 

Vitesse maximale : jusqu’à 800 Mbits/s avec l’interface FireWire 800

Alimenté par bus à triple interface, Plug & Play

Mac : compatible Time Machine®

	E5
	Lecteur DV-HDV Enregistreur
	· Enregistrement commutable: HDV 1080i/DVCAM/DV et 60i/50i

· Le support adapté pour un contenu HDV optimal
· Moniteur LCD intégré 2,7 pouces
· Commande RS - 422A

· Générateur de Signal  intégré

	E6
	Adaptateur Mini Dv to VGA
	Adaptateur Mini DV to VGA  pour Imac G5

Intel Couleur Gris

	E7
	Interface son externe pro


	Interface son d'enregistrement Pro pour composer des morceaux de musique et des bandes originales de séries télévisées ou de films primés. Livré avec logiciel Pro 



	E8
	Carte

video / audio FireWire

externe
	Carte Vidéo/Audio FireWire, L’ADVC110 se connecte à tous les périphériques vidéo, caméras et systèmes de montage vidéo


Lot n°6: COMPLEMENT studio tv/radio et cellule de montage video

	Art
	Caractéristiques techniques minimales

	F1
 
	Lecteur cd-r/cd-rw disc wav mp3
	CD-CDR-CDRW-MP3
-Fader Start / stéréo 
- Bande passante: 10-20000HZ -Télcommandable (fader start)

-Sorties analogiques: fiches RCA/XLR-3

-Sortie numérique: fiches RCA/XLR-3

-Connecteur S/PDIF -ABS/IDU

-Port RS-232C 9pin, Entrée/Sortie

-Port 25pin GPIO, Entrée/Sortie

-Sortie casque, Rapport S/B 100Db

-Rackable 19 pouces


	
	Mélangeur audio
	- Broadcast

 - Numérique /analogique 

- Modulaire
· 4 entrés microphonique XLR

- 08 entrées lignes symétriques XLR

- Machines télécommandable à partir des faders

- Sorties numériques

- Sorties analogique stéréo

- Programmable et configurable

- Ecran de visualisation

- Egaliseur paramétriques

- Entrée, sorties insert

- Ecoute studio, Rt écoute régie

- Signalisation rouge (micro/antenne)

- Micro d'ordreet retour ordre

- Ecoute PFL

- Contrôle visual sur  modulomètre

- Sorties auxiliaries

- Signalization rouge micro et antenne

- Sauvegarde des configurations



	
	MICRO


	-Dynamique / cardioide

-Fréquences 80-15.00 hz

-Sensibilité 1,5mv/Pa

-Connecteur XLR-3

-Interrupteur M/A


	
	Pied de table lourd micro
	

	
	Flexible Micro/Fiche XLR3
	-Longueur 36cm 

- Couleur noire 


	
	Enceinte acoustique
	-amplifiée P :120 watt

-2voies 
-Haut -parleurblindé 6,50 (16,50cm)

-BANDE PASSANTE 50Hz-30KHZ-50 à 18.00 hz

-Control de gain+/-6dB

-THD<0.04z –S/N>90dB

-Entrées symétriques 1x TRS,= jack

-Entrées asymétriques 2x RCA

-Alimentation: 230v AC 50 hertz

-Couleur noire

	
	Oreillette
	-mono pour présentateur télévision

-Couleur chair/spirale acoustique 

-Connecteur mini-jack mono



	
	Micro casque
	-micro dynamique

-Type fermé -64 ohms 
-Bande passante 8-25000Hz (casque) 50-13500Hz (micro)

-Micro super cardioïde

-Câble 3m sans fiche

	
	Câble micro
	-1 paire 

-Section 2x0.22mm2 blindée 
-Double guippage Cu-gain pvc noire

- 2 fils et terre de massa

- (rouleau de 100m)

	
	Connecteur Femelle 
	-audio XLR3 femelle 



	
	Connecteur Male
	- audio XLR3 male 


	
	Générateur de caractères latin

Datavideo : cg350 datavideo
	-Logiciel HD/SD SDI basé sur Windows

-Utilisable en post prod ou direct 32bits couleur et animation de logos

-Fonctionne avec BMD declink ou carte XENA AJA (cartes non fournies)

-PPT 100 LEEE 1394, conversion VGA vers SDI/DV logiciel, affichage VGA (avec ordinateur)

	
	Enregistreur sur disque d dur 2.5" datavideo : HDR50 datavideo
	-Entrée vidéo SDI/ HD/SD  
-Entrée audio analogique XLR 

Sortie monitoring HDMI 
-1x disque dur 320Gb 2,5 "

-Rackable 19"

	
	Enregistreur sur disque dur 2.5" datavideo : HDR40 datavideo
	-Entre vidéo SDI /HD/SD 
-Entrée audio analogique XLR 

-Sortie monitoring HMDI 

-1Xdisque dur 320Gb 2,5" 7200 trs
-Alimentation 230v 50Hz

	
	Intercorn full duplex: ITC100 datavideo
	-Incluant : station de base 

-4x ITC 100SL be1t pack 

-1x CB3 4X20m XLR/XLR intercom câble

-4x signalisation tally

-1,2m tally câble

-4x micro casque

-Micro/col de cygne XLR, Lumière


	
	Teleprompteur pour apple ipad/ipad2: tp200 datavideo


	-Télécommande à fil de défilement 
Logiciel téléchargeable Bic/i pad APP store

-Support et rails pour camera, visière

-Miroir 60/40, plaque fixation trépied (avec ordinateur)

	
	Enregistreur video HDD 2 ,5" : DN500 datavideo


	-Format d'enregistrement HD/DV 

-Affichage du niveau audio 
-Sortie casque, compatible MAC/PC, AVID canopus, MATROX, FGP

-Connecteurs RS232/422 et USB 2.0

-1xDisc dur 2,5" 350Gb

-rackable 19"

	
	Convertisseur video analog vers sdi data: dac/7 
	Converti CVBS, S- VIDEO , YUV vers SDI

	
	Moniteur vidéo


	· moniteur 17,3" couleur Icd

· tet : tlm 170h datavideo

· Modèle de table 

· Couleur LCD 17 Pouces

· -Entrer HDV 

	
	Harddrive

he 1 datavideo
	

	
	Micro cravat HF
	- Micro-cravats  ommi

- Emetteur de poches UHF  

- Recepteur

	
	Convertisseur
	-SVGA – SDI - HD

	F2
	Station de Montage

Final Cut

Mac Pro
	--12 core

-2 Processeurs Intel Xeon 6-core « Westmere » 
-2,66Ghz

-16Go de mémoire

-Disque dure de 1 To

-Super Driver 18x double couche

-ATI Radeon HD 5870 avec crossfire
-Memory interface (256-bit)
-Frame buffer memory 1GB GDDR5

-Memory bandwidth-153.6GB/s

-Processing units - 1600 stream processing units

-Processing power (single precision)- 2.72 teraflops

-Ports - 2 Mini DisplayPort and 1 dual-link DVI

-4port firewire 800

-2 ports FW 400, prise casque

-4 ports USB

2ports Ethernet Gigabit

-Prise micro 
Clavier Apple

Magic mousse

OS X mountain lion + ilife

	
	Moniteur Apple

pour Mac Pro


	Un écran 27 pouces rétro éclairé par LED haute résolution de 2 560 x 1 440, un rapport d’aspect cinématographique de 16:9

Couleurs : 16,7 millions 

Angle de visualisation : 178 °horizontalement, 178 °verticalement 

  Luminosité : 375 cd/m2 

  Contraste : 1 000:1 

  Temps de réponse : 12 ms

	
	Lecteur enregistreur
	-HDV / HD / SDI 

	
	Casque braodcast 
	- Type stéréo fermé  

-bande passante 80hz - 18000 hz

	
	Micro
	- Micro super cardioïde

- bande passante 80hz - 16000 hz

-Câble 1, 5m avec fiche mini jack- sortie XLR



	
	Enceinte Amplifiée
	• Puissance: 100watt

• Double entrée

• Performances de graves exceptionnelles 

• Haut-parleurs à blindage magnétique

• Bose Companion 20 - Haut-parleurs gauche et droit

• Système de contrôle

• Câble de haut-parleur

• Câble d'entrée audio avec mini-fiche

• Câble d'alimentation secteur



	
	Disque dur externe 1
	· 12 TO

• La puissance RAID : des téraoctets supplémentaires à disposition

• Une capacité exceptionnelle pour la sauvegarde de toutes vos données

• Connectivité universelle avec Mac ou PC

• Une protection et une vitesse supérieures pour les professionnels de la création

• Quatre disques permutables à chaud pour un accès ininterrompu aux données

• eSATA, Firewire 400/800 et Hi-Speed USB2.0

• Logiciels inclus

• Solution de stockage évolutive 

Performances

• Vitesse de transfert maximale: eSATA 

3 Gbps : jusqu'à 3 Gbps (300 Mo/s),

FireWire 800 : jusqu'à 800 Mbps (100 Mo/s),

FireWire 400 : jusqu'à 400 Mbps (50 Mo/s),

Hi-Speed USB 2.0 : jusqu'à 480 Mbps (60 Mo/s)

• Temps de recherche: <10 ms (eSATA)

• Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min

Sauvegarde

• Logiciel de sauvegarde: Genie Backup Manager ProTM avec récupération après défaillance pour Windows 2000, XP et Vista ; Intego Backup Manager ProTM avec récupération après défaillance pour Mac OS X 10.4 et 10.5



	
	Disque dur externe 2
	· 8 To

· LaCie 4big Quadra avec quatre disques intégrés

· Câble eSATA vers eSATA (3 Gbps)

· Câble FireWire 800 (9 broches vers 9 broches)

· Câble FireWire 400 (6 broches vers 6 broches)

· Câble Hi-Speed USB 2.0

· Bloc d'alimentation secteur

· CD-ROM d'utilitaires LaCie avec guide de l'utilisateur

· Genie Backup Manager Pro avec  récupération après défaillance pour Windows 2000, XP, Vista 

· Intego Backup Manager Pro avec  récupération après défaillance pour Mac OS X 10.4 et 10.5

· Guide d'installation rapide

· Sauvegarde

· Logiciel de sauvegarde: Genie Backup Manager Pro TM avec récupération après défaillance pour Windows 2000, XP, et Vista ; Intego Backup Manager proTM avec récupération après défaillance pour  MAC OS X 10.4 et 10.5

	
	Logiciel de montage
	Final Cut Pro X

	F3
	Mélangeur audio stéréo


	· Stéréo 

· Broadcast

· Modulaire

· 4 entrés micros symétrique XLR 8 lignes

· Permet la télécommande des machines à partir des faders sorties numériques

· Sorties analogiques stéréo configurable

· Ecran de visualisation

· Egalisation paramétriques

· Entrée et sortie insert

· Ecoute studio et régie

· Ecoute studio et régie

· Ecoute PFL

· Contrôle sur modulomètre

· Sorties auxilaires

· Signalisation rouge micro et antenne

· 1Micro d'ordre et retour ordre

·  Sauvegarde des configurations



المـــلاحـــق – III

          الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
              جامعة منّوبة
بطاقة إرشادات عامّة حول المشارك

طلب العروض الوطني عدد 05/2012
الاسم الاجتماعي للشّركة :.................................................................................................................................................
الشكل القانوني للشركة:......................................................................................................................................................
العنوان بالكامل:...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
الهاتف:.....................................................................................الفاكس:.................................................................................
رأس المال:..........................................................................................................................................................................
مرسّمة بالسّجل التجاري تحت عدد:.................................................................................................................................
رقم المعرّف الجبائي:..........................................................................................................................................................
عدد الإنخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي:...................................................................................................
رقم الحساب الجاري: ....................................................................... البنك:......................................................................
وكيل الشركة:.......................................................................................................................................................................
الشخص المفوّض لإمضاء وثائق العرض (الاسم واللقب والخطة):...................................................................................
رقم الهاتف الجوّال: ............................................... البريد إلكتروني:...............................................................................
............................ في: ............................................
                                                              العارض
                                                                       )الاسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء(
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
              جامعة منّوبة
تصريح على الشرف

)حول تأكيد العارض التزامه بعدم قيامه مباشرة أو عن طريق الغير بتقديم وعود أو عطايا 
للتأثير على إجراءات تنفيذ الصفقة(
طلب العروض الوطني عدد 05/2012
تطبيقا لأحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصّفقات العمومية، ولجميع النصوص المنقحة أو المتمّمة له:
إنّي الممضي أسفله:………………………………………………………………………………………………….
الصّفة : …………………………………………………………………………………………………………………
الشّركة : ………………………………………………………………………………………………………………..
أصرّح على الشّرف بعدم قيامي مباشرة أو عن طريق الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام ومراحل تنفيذ الصّفقة موضوع طلب العروض الوطني        عدد 05/2012 الخاصّ باقتناء معدات سمعية بصرية لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات الرّاجعة إليها بالنظر.
............................ في: ............................................
                                                              العارض
                                                                     )الاسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء(
           الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
              جامعة منّوبة
تصريح على الشرف في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية

طلب العروض الوطني عدد 05/2012
تطبيقا لأحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصّفقات العمومية، ولجميع النصوص المنقحة أو المتمّمة له:
إنّي الممضي أسفله: …………………………………………………………………………………………………….
الصّفة: ………………………………………………………………………………………………………………………
الشّركة: ……………………………………………………………………………………………………………………..
أصرّح على الشرف أن هذه الشركة ليست قيد الإفلاس أو التصفية القضائية.
............................ في: ............................................
                                                              العارض
                                                                       )الاسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء(
           الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
              جامعة منّوبة
تصريح على الشرف في عدم الإنتماء إلى المشتري العمومي

طلب العروض الوطني عدد 05/2012
تطبيقا لأحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصّفقات العمومية، ولجميع النّصوص المنقحة أو المتمّمة له 
 :
إنّي الممضي أسفله:………………………………………………………………………………………………….
الصّفة : …………………………………………………………………………………………………………………
الشّركة : ………………………………………………………………………………………………………………..
أصرّح على الشّرف أنّي لم أكن عونا عموميّا لدى جامعة منّوبة أو المؤسّسات الرّاجعة إليها بالنّظر خلال الخمس سنوات التي سبقت تاريخ تقديمي هذا العرض في إطار طلب العروض    عدد 05/2012 الخاصّ باقتناء معدات سمعية بصرية لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات الرّاجعة إليها بالنظر.
............................ في: ............................................
                                                               العارض
                                                                        )الاسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء(
           الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
              جامعة منّوبة
إلتزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار

طلب العروض الوطني عدد 05/2012
إنّي الممضي أسفله :……………………………..........……………………… ………………………………………
الصّفة : ……………………………………………………………………………………………………………………
الشّركة : ……………………………………………...……………………………………………………………………
ألتزم بتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للمعدات المسلمة من طرفي في إطار طلب العروض عدد 05/2012 الخاصّ باقتناء معدات سمعية بصرية  لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات الرّاجعة إليها بالنظر، وذلك لمدة ثلاث (03) سنوا ت على الأقل من تاريخ إمضاء محضر الإستلام النّهائي.  
............................ في: ............................................
                                                              العارض
                                                                        )الاسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء(

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
              جامعة منّوبة
تصريح على الشرف بزيارة ميدانيّة لمعاينة الأستديو الخاصّ بالأقساط (الرابع و الخامس           و السادس) 
طلب العروض الوطني عدد 05/2012
إنّي الممضي أسفله :……………………………..........……………………… ………………………………………
الصّفة : ……………………………………………………………………………………………………………………
الشّركة : ……………………………………………...……………………………………………………………………
 قد قمت بزيارة ميدانيّة من طرفي في إطار طلب العروض عدد 05/2012 الخاصّ باقتناء معدات سمعية بصرية لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات الرّاجعة إليها بالنظر، وذلك                    قبل 22 فيفري 2013.  
............................ في: ............................................
                                                              العارض
                                                                        )الاسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء(

           الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
              جامعة منّوبة
وثيقة التعهّد المالي

طلب العروض الوطني عدد 05/2012
إنّي الممضي أسفله (الاسم واللقب):………………....…………......................................………….........…………………………………………………
الصّفة:………………………………………………………............................................…………………………… الهاتف الجوّال:…….............………………
والمتعهّد باسم ولحساب شركة :.......................................................................................................................................................................................................
عنوانها...................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

رقم الهاتف:. ……………..…...............................................................................................................................…… الفاكس:..................................................................
رقم السجل التجاري:..................................................................................................................................................................................................................................
بعد الاطلاع على كلّ الوثائق المكوّنة لملف طلب العروض الوطني عدد عدد 05/2012 الخاصّ باقتناء معدات سمعية بصرية لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات الرّاجعة إليها بالنظر.

 وبعد الاطّلاع شخصيّا على قائمة التجهيزات المطلوب اقتناؤها والتثبت مليّا من طبيعة الصّفقة ومن الصّعوبات التي يمكن أن تنجرّ عنها، أتقدّم بالعرض الموالي بعد توقيع وختم جدول الأسعار وكل الوثائق الواردة بملف طلب العروض وأتعهّد بتزويد جامعة منّوبة والمؤسّسات الرّاجعة إليها بالنّظر بالبضاعة المطلوبة مقابل ثمن جمليّ قدره (بالحروف وبالأرقام وبالدينار التونسي): 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
الذي عرضته بنفسي ووفقا للشّروط المطلوبة، كما:
· أتعهّد بالبدء في تنفيذ الصّفقة في الآجال المنصوص عليها بملف طلب العروض ووفقا للتاريخ المنصوص عليه بوثيقة الإذن بتنفيذ الصفقة أو إذن التزوّد.
· أتعهد بالإبقاء على صلوحية العرض الذي أتقدّم به لمدّة 120 يوما ابتداء من آخر أجل لتسليم العروض المنصوص عليه بإعلان طلب العروض.
· أتعهد بأن أقوم بإجراءات تسجيل عقد الصّفقة وملاحقه على حسابي الخاص.

· أتعهد بعدم المطالبة بأي نوع من أنواع التعويض أو جبر الأضرار في حالة عدم قبول عرضي أو قيام جامعة منّوبة بتعديل حجم الطلبية.
· أصرّح بانخراطي بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي تحت رقم  .................................................................... وأتعهد بإثباته.
· أصرّح على الشّرف بأن المؤسّسة ليست قيد الإفلاس أو التّصفية القضائية وأتعهّد بإثبات ذلك.

( ( ( ( ( ( ( 
يتم الخلاص مقابل التزويد من طرف المصالح المختصة برئاسة جامعة منّوبة لفائدة:

· المؤسّسة: ........................................................................................................................ ..........................................
· رقم الحساب الجاري : .........................................................................................................................................
· البنك: ..........................................................................................................................................................................
· رقم المعرّف الجبائي  : .........................................................................................................................................
                                               اطلعت عليه ووافقت
                                                                                            ................................ في: ...................................................
                                                                                    ( الإسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء)
           الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
              جامعة منّوبة
وثيقة الالتزام بمدة الضمان
إني الممضي أسفله (الاسم اللقب):.. .....................................................................................................................
الصفة: ........................................................................................................................................................................
ممثل مؤسسة: ............................................................................................................................................................. 
مقرها: .......................................................................................................................................................................... 
المسمى العارض ألتزم بضمان سلامة المعدات من كل عيب في الصنع وذلك لمدة لا تقل عن (01) سنة في صورة اختيار عرضى كما ينص على ذلك كراس الشروط في اطار طلب العروض الوطني عدد 05/2012.
                                                                                     .................................. في،....................................
                                               العارض
                                                                       ( الإسم واللقب - الإمضاء والختم والتاريخ )
         الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
              جامعة منّوبة
مثال الـتـزام الكفيل بالتضامن ( المعوض للضمان الوقتي)

إنيا الممضي أسفله نحن الممضون أسفله(1).....................................................................................
عاملا بصفتي ـ بصفتنا(2)........................................................................................................ 
أولا : أشهد ـ نشهد ـ أن (3) : .........................................................................................
تمت المصادقة عليه ـ عليها من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها  و أن 
(3) : . .......................................................................................قد أودع –أوعدت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد : ................. بتاريخ : ................................. مبلغ الضمان القار الذي قدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) و المنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه و أن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

ثانيا : أصرح ـ نصرح، أنني اكفل ـ أننا نكفل بصفة الشخصية وبالتضامن(4) : ..............................................

و القاطن بـ (5) ...................................................................................................................................  ...................

بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في(6)................................المعلن عنه –عنها بتاريخ............................ من طرف(7)................................. و المتعلق –المتعلقة بـ .....................................................

حدد مبلغ الضمان الوقتي بـ...................................................................... دينارا(بالأحرف)، وبـ................................................................................................... دينارا(بالأرقام.) 

  .

ثالثا : ألتزم ـ نلتزم ـ بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعلاه و الذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان(6) ...................................................... عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

يبقي هذا الضمان صالحا لمدة.................................................يوما ابتداء من اليوم الموالي لأخر أجل محدد لقبول العروض.

حرر بـ...............................في .........................................

ـــــــــــــــــــــــــ


(1) الاسم واللقب للمضي أو الممضين.

(2) الاسم الاجتماعي و عنوان المؤسسة الضامنة 

(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.

(4) اسم العارض (ذات طبيعية) أو االإسم الاجتماعي للعارض (ذات معنوية).

(5) عنوان العارضة.

(6)طلب العروض أو الاستشارة

(7)المشتري العمومي.

       الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
              جامعة منّوبة
مثال التزام الكفيل بالتضامن (المعوض للضمان النهائي)
اني الممضى- نحن الممضين أسفله : (1) ..................................................………… 
عملا بصفتي-بصفتنا. (2).............................................................................……
أولا: أشهد-نشهد أن (3) .......................................................................................
تمت المصادقة عليه-عليها من قبل وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقـات العمومية كما تم تنقيحه و إتمـامه بالنصوص الموالية و أن هذه المصادقة لم يقع سحبها و أن (3)......................................... قد أودع-أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد......................... بتاريخ ................................. مبلغ الضمان القار الذي قدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) و المنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه و أن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.
ثانيا: أصرح-نصرح- أننى أكفل-أننا نكفل بصفة شخصية و بالتضامن (4)................................ و القاطن بــ (5).............................................................................................
بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي ألتزم به بصفته صاحب الصفقة عدد ............................................. المبرمة مع (6) .................................................. بتاريخ ......................... و المسجلة بالقباضة المالية (7) ...................  .................................................. والمتعلقة بـ (8).......................................حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة..... % من مبلغ الصفقة وهو ما يوافق ............................................................................................. دينار (بالأحرف)، و.................................................... دينار (بالأرقام)، 
ثالثا: ألتزم-نلتزم- و بالتضـامن بدفع المبلغ المضمون فيه و المذكور أعلاه و الذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعلاه و بذلك عند أول طلب كتـابي تتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي ( لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو القيام بأي  إجراء إداري أو قضائي مسبق.
رابعا: عملا بأحكام الفصل 50 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه، يصبح التزام الكفيل بالتضامن لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزامه وذلك بانقضاء أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات حسب مقتضيات الصفقة.
وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل المذكور أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن. وفي هذه الحالة لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن لاغيا غلا برسالة رفع يد يسلمها المشتري العمومي.
                                                                        حرر بـ......................في..............             
1   الاسم و اللقب للممضي أو الممضين                                                                             
2   الاسم الاجتماعي و عنوان المؤسسة الضامنة
3  الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة
4  اسم صاحب الصفقة
5  عنوان صاحب الصفقة
6  المشتري العمومي
7  ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية
8  موضوع الصفقة
         الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
              جامعة منّوبة
محضر استلام وقتي 
موضـوع الصفقة:» اقتناء معدات سمعية بصرية لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات الرّاجعة إليها بالنظر »
 في إطار طلب عروض وطني عدد05/2012 .
صاحب الصفقة: ......................................................................................................................................................
تاريخ المصادقة على الصفقة : .............................................................................................................................
في يوم ....................................... من شهــر ........................................سنة.......................................................
نحن الممضون أسفله (1) :
السيد(ة) ..................................................................................................................................................................
السيد(ة) ..................................................................................................................................................................
السيد(ة) ..................................................................................................................................................................
السيد(ة) ..................................................................................................................................................................
قمنا بمعاينة او التثبت من المعدات المذكورة أعلاه المسلمة لفائدة.............. .................................. .... .............. ........................................................بتاريخ.........................................   باقتناء .................................. 
...............................................................................................................................................و خاصة الفصول عدد. ...........................................................................................(2) ................................................................................
مـن قبل (3) ............................................................................................................................................................
ونشهد أن البضاعة موضوع الصفقة تمت بتاريخ ............................................................................................
وهي قابلـة للاستلام           دون تحفظ. 
وهي غير قابلـة للاستلام         و يتعين تعويضها في أجل 10 أيام من تاريخ تحرير هذا 
المحضر و ذلك طبقا للفصل .. من كراس الشروط
واعتمادا على ذلك حرر هذا المحضر.............................., في ...................
ــــــــــــــــ
 (1) اذكر الهوية والصفة مع الإمضـاءات.
(2) مكان الإنجاز.
(3) صاحب الصفقة.
        الجمهورية التونسية  
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
                 جامعة منوبة                                                
طلب عروض وطني عـ05/2012ـدد
جدول الأسعار:  معدات سمعية بصرية
	العدد الرتبي
	نوع البضاعة
	الكمية
	السعر الفردي بالدينار التونسي دون إحتساب الأداءات
	نسبة الأداء
	السعر الفردي بالدينار التونسي مع  إحتساب جميع الأداءات
	السعر الجملي بالدينار التونسي مع إحتساب جميع الأداءات

	A1
	Caméscope numérique 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A2
	camescope professionnel 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A3
	Caméra d’epaule, format dv qualite institutionnelle 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A4
	Caméra d’epaule 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A5
	Appareil photo numérique  (compact)
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A6
	kit appareil photo reflex Numerique professionnel 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A7
	Appareil photo reflex numerique السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A8
	Téléviseur écran PLAT (led)
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A9
	agrandisseur professionnel n/b السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A10
	magnetoscope format hdv/dv 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A11
	magnetoscope 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................

	
	
	
	
	

	A12
	trepied pour appareil photo stable et robuste

 السعر الفردي بالأحرف:............................... ....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A13
	Projecteur vidéo multimédia 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A14
	Station de montage video 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A15
	carte d’acquisition video 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A16
	Lecteur DVD 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A17
	Kit decoratif du fonD 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A18
	Kit support motorisé 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A19
	ecran de projection mural (200x200) sur trépied 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A20
	kit Trépied pour video 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A21
	Kit trepieds pour photo 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A22
	Travelling 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A23
	package capture de mouvement 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A24
	package capture de  mouvement faciale 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A25
	Package de retour de force sans pivotement 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A26
	Package de retour de force avec pivotement du poignet 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A27
	casque d'immersion 3D 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A28
	package de capture de mouvement des mains 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A29
	Lunette polarisante de visualisation 3D 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A30
	Projecteur Video 3D 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A31
	Scanner d'acquisition d'objets 3D السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A32
	lecteur DVD  multi-système 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A33
	LECTEUR ENREGISTREUR DE REPORTAGE 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A34
	journal d affichage electronique lumineux 3M

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A35
	journal d affichage electronique lumineux 1M

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A36
	STATION DE MONTAGE FINAL CUT MAC PRO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A37
	MONITEUR APPLE POUR MAC PRO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A38
	CARTE VIDEO / AUDIO FIREWIRE EXTERNE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	A39
	CASQUE BRAODCAST
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	B1
	UNITE DE SONORISATION 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	B2
	MATERIEL DE SONORISATION POUR AMPHI
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................

	
	
	
	
	

	B3
	MICROPHONE ELECTROSTATIQUE TUBULAIRE COURTS
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	B4
	MICRO SANS FIL PROFESSIONNEL (MICRO HF)
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	B5
	MICRO DE PRISE DE SON AVEC PERCHE DE 3M
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	B6
	MICRO CRAVATE HF
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	B7
	MICRO DYNAMIQUES
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	B8
	SUPPORT MICRO (TABLE)
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	B9
	SUPPORT MICRO ORCHESTRA
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	B10
	BONNETTE ANTI VENTS ET ACCESSOIRES 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	B11
	MICRO ELECTROSTATIQUE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C1
	VALISE D’ECLAIRAGE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C2
	FLASHMETRE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C3
	KIT REFLECTEUR
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C4
	REFLECTEUR
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
.......................................................................................
......................................................................................
................................ ........................ .............................
	
	
	
	
	

	C5
	FOND D’INCRUSTATION VIDEO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C6
	KIT FLASH STUDIO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C7
	ECLAIRAGE MANDARINE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C8
	ECLAIRAGE PROJECTEUR FRESHNEL
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C9
	CABLES HDMI
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C10
	PROJECTEUR A LENTILLE DE FRESNEL (MIZAR)

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C11
	PROJECTEUR OPEN FACE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C12
	LAMPES POUR BLONDE DE 2 KW
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C13
	LAMPES POUR FRESNEL DE 650 W
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C14
	LAMPES POUR FRESNEL DE 1 KW
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C15
	LAMPES POUR FRESNEL DE 2 KW
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C16
	PROJECTEUR HMI (TYPE FRESNEL) AVEC ACCESSOIRES

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
......................................................................................
................................. ........................ ............................
	
	
	
	
	

	C17
	PROJECTEUR BUG JOKER AVEC BOULE CHINOISE COMPLETS

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C18
	GRADATEUR DE LUMIERE 6VOIS DE 2000 W

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	C19
	PROJECTEURS HALOGENE COMPLET
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D1
	COMPUTER
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D2
	LOGICIEL DUTRAITEMENT DU SON
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D3
	INTERFACE TOUT-EN-UN POUR LE COMPUTER NUMERIQUE PREAMPLI PROFESSIONNEL E/S MONITORING
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D4
	MONITEUR  1

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D5
	CONSOLES POUR FORMAT 5.1 CINEMA JUSQU'AU 7.1 

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D6
	AMPLI 5.1
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D7
	HAUTS PARLEURS 5.1 DE QUALITE PROFESSIONNELLE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D8
	SUPPORTS MURAUX
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D9
	MODULE DE GESTION DES FORMATS IMAGES

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D10
	ECRAN TRANSONORE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D11
	MATERIELS SUPPLEMENTAIRES 1
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D12
	LOGICIEL DE TRAITEMENT DU SON 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D13
	MONITEUR 2 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D14
	PRE AMPLIS MICROPHONES
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D15
	SYSTEME INTERCOM REGIE / STUDIO (MICRO D'ORDRE)
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D16
	PAIRE DE HAUT PARLEUR PROFESSIONNELLE ACTIVES

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D17
	SUPPORTS POUR HAUTS PARLEURS/DESK
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D18

	MICROPHONES DYNAMIQUES CARDIOÏDES
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	MICROS ELECTROSTATIQUES
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	MICROPHONES DYNAMIQUES A BOBINE MOBILE 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
.......................................................................................
	
	
	
	
	

	
	MICROPHONES « INSTRUMENT» STANDARDS (CHANTEUR)
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D19
	PIEDS DE MICROS TELESCOPIQUES CHROMES
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D20
	PIEDS MICROS AVEC PERCHETTE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D21
	CASQUES FERMES POUR MUSICIENS
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	D22
	MATERIELS SUPPLEMENTAIRES 2
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	E1
	STATION DE MONTAGE FINAL CUT MAC PRO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	E2
	MONITEUR APPLE POUR MAC PRO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	E3
	HAUTS PARLEURS PAIRE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	E4
	DISQUE DUR EXTERNE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	E5
	LECTEUR DV-HDV ENREGISTREUR
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	E6
	ADAPTATEUR MINI DV TO VGA
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
.......................................................................................

	
	
	
	
	

	E7
	INTERFACE SON EXTERNE PRO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	E8
	CARTE VIDEO / AUDIO FIREWIRE EXTERNE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	F1
	LECTEUR CD-R/CD-RW DISC WAV MP3

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	MELANGEUR AUDIO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	MICRO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	PIED DE TABLE LOURD MICRO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	FLEXIBLE MICRO/FICHE XLR3
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	ENCEINTE ACOUSTIQUE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	OREILLETTE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	MICRO CASQUE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	CABLE MICRO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	CONNECTEUR FEMELLE 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................

	
	
	
	
	

	
	CONNECTEUR MALE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	GENERATEUR DE CARACTERES LATIN DATAVIDEO : CG350 DATAVIDEO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	ENREGISTREUR SUR DISQUE DUR 2.5" DATAVIDEO : HDR50 DATAVIDEO

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	ENREGISTREUR SUR DISQUE DUR 2.5" DATAVIDEO : HDR40 DATAVIDEO

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	INTERCORN FULL DUPLEX: ITC100 DATAVIDEO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	TELEPROMPTEUR POUR APPLE IPAD/IPAD2: TP200 DATAVIDEO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	ENREGISTREUR VIDEO HDD 2 ,5" : DN500 DATAVIDEO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	CONVERTISSEUR VIDEO ANALOG VERS SDI DATA: DAC/7 

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	MONITEUR VIDEO MONITEUR 17,3" COULEUR ICD TET : TLM 170H DATAVIDEO

السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	HARDDRIVE HE 1 DATAVIDEO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
.......................................................................................
	
	
	
	
	

	
	MICRO CRAVAT HF
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	CONVERTISSEUR
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	F2
	STATION DE MONTAGE FINAL CUT MAC PRO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	MONITEUR APPLE POUR MAC PRO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	LECTEUR ENREGISTREUR
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	CASQUE BRAODCAST 
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	MICRO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	ENCEINTE AMPLIFIEE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	DISQUE DUR EXTERNE 1
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	DISQUE DUR EXTERNE 2
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	
	LOGICIEL DE MONTAGE
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	F3
	MELANGEUR AUDIO STEREO
السعر الفردي بالأحرف:............................... .....................
............................................. ........................ .................
	
	
	
	
	

	الجملــــــــة
	


أوقف جدول الأسعار هذا بجملة قدرها : ( بالحروف و بالدينار التونسي مع احتساب جميع الأداءات ): ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
                                                                                             ( إسم و لقب و صفة الممضي)
إسـتـمـارات  الإجابـة IV
Formulaires de Réponse 
Lot n° 1: équipements VISUELS:

	caractÉristiques

 proposÉés
	Caractéristiques techniques minimales
	Art

	
	Caméscope numérique:

· Zoom Optique x30 et Zoom Numérique x300

· Caméscope 4.7 MP

· Taille de l'écran tactile : 2,7"
· Full HD
· Une Batterie  et Chargeur batterie.

· Livré avec son manuel d’utilisation et d’entretien en langue française ou anglaise.

· Livré avec valisette de transport
	A1

	
	camescope professionnel

· Objectif : Zoom 20x (optique), f= 4,1 à 82 mm, f= 29,5 à 590 mm en mode 16:9, f= 36,1 à 722 mm en mode 4:3, diamètre du filtre: 72 mm

· Capteurs : Système tri-CMOS ClearVid 1/3 pouce,

· Pixels : Environ 1 037000 pixels (utiles), environ 1 120000 pixels (total)

· Mise au point : Automatique, manuelle (bague de mise au point/infini, automatique « one push auto », AF assist/ focus macro)

· Balance des blancs : Auto, One Push Auto (positions NB), Intérieur (3200 K), et Extérieur (niveau sélectionnable de -7 à +7, environ 500K/incrément), Temp WB manuelle (sélectionnable 2300 K à 15 000 K, 100 K/incrément)

· Partie VTR

· Format d'enregistrement : HDVI080/50i/25p, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL)

· Format de down-conversion/lecture : HDVI080/50i/25p, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL)

· Connecteurs d'entrée/de sortie

· Sortie audio/vidéo     : Prise jack AIV OUT, connecteur 10 broches (composantes, composite, audio asymétrique x 2 canaux avec câbles fournis)

· Entrée/Sortie HDVIDV : Interface i.LINK (connecteur à 4 broches de type OEEE 1394)

· Entrée audio XLR : XLR 3 broches femelle x 2 canaux

· Casque : Mini-jack stéré

· LANC : Mini-jack

· Sortie vidéo numérique : Connecteur HDMI avec câble HDMI 

· Sortie intégrée

· Viseur LCD ; type 0.45 pouces

· Moniteur LCD : type 3.2 pouces
· Batterie(02)

· Chargeur batteries

· Sacoche de transport caméscope


	A2

	
	Caméra d’epaule, format dv qualite institutionnelle :

· Zoom optique >= 10 x

· Tête caméra tri CCD

· Commutation format 4/3 et 16/9

· Ecran LCD

· Micro directionnel

· Entrée audio XLR: micro/line


·  Sortie vidéo composite pour moniteur

·  Enregistreur / lecteur format DV

· Semelle caméra 

· Trépied à tête fluide

· Triangle fixe

· Batterie(02)

· Chargeur batteries

· Sacoche de transport caméscope


	A3

	
	Caméra d’epaule:

· HDV à capteur CMOS 1/2.9 ClearVid.

· Objectif Carl Zeiss Vario-Sonnar 

· Zoom optique lOx, f = 5.4 to 54 mm,

· Diamètre de filtre 37 mm

· Format d'enregistrement: HDV1080/50i,

· DV/DV(LP)576/50i

· Convertisseur vidéo: HDV1080/50i, DV/DV(LP)576/50i(PAL)

· Sortie component :RCA Pin x3

· Sortie composite: RCA Pin xl 

· Sortie S-Video : mini-DIN 4-pin xl 

· Sortie HDMI avec câble HDMI

· Entrée / sortie HDV/DV : i.LINK interface (IEEE 1394, 4-pin connector)

· Sortie audio : RCA Pin x2 (L,R)

· Prise casque stéréo mini jack (3.5 mm) 

·  Prise LANC mini-mini jack (2.5 mm) 

· Port USB type B 

· Alimentation par AC-LIOO fourni avec sac pro

· Batterie (02)

· Chargeur batterie 

· Accessoire nécessaire pour le bon fonctionnement

· Sacoche de transport


	A4

	
	Appareil photo numérique  (compact):
· Capteur: 16 mégapixels

· Résolution vidéo: 1280x720 (HD), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)

· Format de fichier: JPEG / AVI

· Mémoire externe: carte SD (jusqu'à 32Go)

· Ecran LCD: 2,7 pouces TFT

· Zoom: Zoom numérique 5x, zoom optique 3x

· Exposition:-3.0EV - 3,0 EV

· Balance des blancs: Auto, Lumineux, Nuageux, Incandescent, Fluorescent

·  Scène: Portrait de nuit auto, Paysage de nuit, Portrait, Paysage, Sport, Fête, Plage, Haute Sensibilité

· Flash: Oui, IGBT (Auto, Force, Off, Réduction des yeux rouges)

·  Retardateur: 2,5 ou 10 Retard Sec

· Anti-Shake: Oui

· PictBridge: Oui

· Détection des visages: Oui

· Détection des sourires: Oui

· Interface: USB 2.0

· Configuration requise: Windows 2000/XP/Vista/7, MAC OS X (10.5x ou plus)

· Une Batterie: Batterie au lithium    
· Câbles nécessaires
· Carte mémoire 16 Go classe 10              
· Sacoche de transport


	A5

	
	kit appareil photo reflex numerique professionnel

· Boitier avec Capteur 18 mégapixels minimum

· Prise de vues en continu à 8 im ./sec.

· Sensibilité jusqu'à 12.800 ISO

· Viseur à couverture 100%

· Système AF à 19 points de type croisé

· Système de mesure iFCL \1

· Double processeur DIGIC 4

· Vidéo Full HD (1080p)

· Commande de flash distant par flash intégré

· Écran LCD 3 pouces

· Boîtier en alliage de magnésium

· Compatibilité avec les objectifs EF-S avec carte mémoire full HD de 4G minimum

· Objectif standard EF 50 mm fll, 4 II, de même marque que le boitier

· Objectif macro EF 100 f/2,8 USM de même marque que le boîtier

· Zoom EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS de même marque que le boîtier

· Poignée d'alimentation pour compatible de même marque + batterie supplémentaire de même marque

· Flash Speedlite EX nombre guide 43, mode ETTL2 marque que le boîtier

· Sac photo d'épaule compartimenté pro pour appareil photo réflex numérique professionnel

· Sacoche

· Une Batterie ou piles rechargeables (un jeu) 

· Chargeur
	A6

	
	Appareil photo reflex numerique

· Boitier avec Capteur 15 millions de pixels minimum

· Zoom 18-135 mm

· Enregistrement de vidéos Full HD (1080p)

· Sensibilité jusqu'à 12.800 ISO pour les conditions de faible éclairage

· Prise de vue 3,4 im./sec. sur une rafale maximale de 170 images

· Écran LCD 3 pouces.

· Système AF à 9 points 

· Processeur DIGIC 4 

· Système de nettoyage intégré

· Compatibilité avec les objectifs argentique

· Avec carte mémoire de 16G minimum classe 10

· Sac photo d'épaule compartimenté pour Appareil photo Réflex numérique

· Capacité: un reflex avec zoom monté, un objectif supplémentaire ou un flash, et des accessoires

· Une Batterie ou piles rechargeables (un jeu)
· Chargeur
	A7

	
	Téléviseur écran PLAT (led):

· Taille de l’écran 42 pouces

· Résolution de l'écran: 1920 x 1080 au minimum

· affichage Full HD

· Compatibilité Wireless LNA

· Compatibilité WLAN (WI-FI)

· Type de rétro éclairage CCFL

· Format de l'image 16:9

· Entrée HDMI: 3 au minimum

· Entrée USB 2.0: 2 au minimum

· Entrée Ethernet: 1au minimum

· Navigateur Web

· Entrée PC -Entrée audio

· Puissance de sortie 2:20W

· Livré avec: Câble secteur, Télécommande, Support mural


	A8

	
	agrandisseur professionnel n/b

· Format du négatif 24 x 36 mm

· Source de lumière lampe opaline 220 V/100 W-incluse

· Objectif 50 : f 50mm-inclus

· Grossissement sur le plateau 13 fois

· Hauteur de travail maxi 1050 mm 

· Hauteur mini de rangement 790 mm 

· Dimensions du plateau: 420 x 590 mm

· Compte pose correspondant à l'agrandisseur

· Affichage : aiguille

· Durée d'exposition: 0,1 s - 60 s
	A9

	
	magnetoscope format hdv/dv

· Lecteur enregistreur HDV/DV

· dispose de sorties analogiques/numériques

· 1entrée /sortie vidéo composite PAL

· 1entrée /sortie audio

· 1sortie numérique DV et i-LINK

·  Sortie HD/SD SDI BMC x 1 

·  Sortie vidéo composantes BMC x 3 

·  Sortie audio XLR 3 broches x 4 canaux 

·  lecture des bandes DVCAM

· Lecture / enregistrement des bandes DV petit et grand format

·  Adaptateur lecture mini DV

· Télécommande
	A10

	
	magnetoscope 

· Combiné enregistreur VHS/ DVD 
·  Disque Dur 160 Go 
· Double tuner Analogique/ TNT 
·  Enregistreur VHS/ DVD 
·  Interpolation 1080 p 
·  Prise HDMI 
·  Port USB 
· Copie directe TV vers VHS ou DVD 
·  Copie directe du VHS vers DVD 
·  Fonction EPG
	A 11

	
	trepied pour appareil photo stable et robuste

· 3-Way Metal Panhead avec 1 poignée de panoramique

· Plateau rapide

· Section 3 pattes 

· Colonne centrale pivotante 

· Vis de sécurité supplémentaire 

· Hauteur supérieure ou égale: 135,0 cm,

· Longueur pliée maximum: 58,0 cms
	A12

	
	Projecteur vidéo multimédia: 

· Vidéo projecteur compatible HDMI, VGA, AV 

· Résolution native: 1 280 x 800
· Contraste: 3000:1
· Luminosité : 2500 ANSI
· Source lumineuse: LED

· Affichage: 4:3, 16:9

· Taille de projection: 20 - 120 pouces

· Connectiques vidéo:

       - HDMI 

       - AV 

       - VGA 

       - USB 

       - SD/MMC 

· Hauts parleurs: 2x 10W
· Câbles VGA, HDMI, RCA
· Alimentation: Adaptateur secteur 100-240V, 50/60Hz

· Format image compatible: JPEG

· Format vidéo compatible: MP4, MPEG1, MPEG2, DVD, VCD

· Format audio compatible: MP3, CD audio

· Télécommande 

· Sacoche
	A13

	
	Station de montage video

· UC Core ix Sandy Bridge * 4 hot swap hdd backplane

· Boitier Moyen tour  ATX, 600W

· Carte mère INTEL DZ77SL-50K  Format ATX

· 1 PCI Express 3.0  x 16 - 1 PCI Express x 1

· 1 PCI Express x 4

·  3 PCI - 2 x SATA 6 Gb - 3 x SATA  - 1 eSATA - 1 x 1394a

· 2 x USB 3 - 4 x USB 2 -

· Son intégré high definition 8 ( 5.1 + 2.0)

· Réseau intégré 10/100/1000

· 4 emplacements mémoires DDR3 1066 / 1333 /1600 max 32 GB

· 4 barrettes mémoires de 8 GO chacun de fréquence 1600 Mhz

· RAID 0,1,5,10

· Processeur Quadri Core 3.40 GHz

· Mémoire vive DDR3 SDRAM 8192Mo 1333 Mhz

· Disque dur 500 Go RAID edition SATA2 7200 trs

· 2x Disque dur 1To RAID edition SATA 7200 trs

· Graveur DVD Sata 22X

· Clavier Souris 

· Vidéo GTX 570 Pcie 1.25Go GDDR5

· Avec logiciel de traitement vidéo
	A14

	
	carte d’acquisition video

· Capture à partir de caméscopes DV, HDV et Digital 8

· Capture à partir de caméscopes (8mm, Hi 8, VHS, SVHS, VHS-C, SVHS-C) ou magnétoscopes analogiques (NTSC/PAL/SECAM).

· Importation à partir de caméscopes AVCHD

· Options de sortie :

      -Sortie sur cassettes DV, HDV ou Digita18

      -Sortie sur cassettes vidéo analogiques

· Formats d’importation

        -Vidéo: AVCHD, DV, HDV, AVI, MPEG-1, MPEG-2, DivX, MPEG-4, 3GP (MPEG-4), WMV, DVD

       -Audio: MP3, MPA, WAV, AC3

       -Graphique: BMP, GIF, JPG, PCX, PSD, TGA, TIF, WMF

· Formats d’exportation

           -  CD vidéo (VCD) ou S-VCD AVCHD, Blu-ray BD, HD DVD et DVD

-Fichiers DV, HDV, AVI, DivX, RealVideo 8,WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Flash, 3GP,WAV, MP3
	A15

	
	Lecteur DVD:

· DVD – DIVX
· HDMI
· USB
	A16

	
	Kit decoratif du fond

· Matière: Tissu 100% synthétique
· Grammage minimum ou égale: 20g/m2

· Coloris: Rouge, gris, bleu, noir, rose, blanc, orange, mûre, vert, jaune, rouge bordeaux et violet

· Dimensions (LxH) 3 x 6 m
	A17

	
	Kit support motorisé:

· 1boîtier de contrôle avec télécommande

· 1support mural 4 fonds

· 4 expansions motorisées

· 4 tubes aluminium 3m

· 1câble d'alimentation
	A18

	
	ecran de projection MURAL (200x200) sur trépied

· Ecran de projection: 200 cm x 200 cm minimum sur trépieds pour tout type de projection

· Toile blanc Mat non feu
	A19

	
	kit Trépied pour video:

· Vidéo trépied pour caméras vidéo jusqu'à 12 kg.

· Taille du bol: 100 mm. 

· Contrepoids: 0-5

· Poignée réglable 
	A20

	
	Kit trepieds pour photo

· 3-Way Metal Panhead avec 2 poignées plateau rapide

· Section 3 pattes

· Hauteur en continu: colonne de levage réglable

· Colonne de levage pivotante pour Macro-Photos

· Réglages: 3-Réglages de l'angle

· Crochet pour accessoires

· Hauteur supérieure ou égale: 152,0 cm,

· Longueur plié maximum: 61,0 cm
	A21

	
	Travelling

· Structure en aluminium

· 3 rails rectilignes de 1m

· 2 rails courbes 45°, diamètre extérieur 3m

· Entre axe rails 0,6m

· Plateau mobile 0,6m x 1,2 m
	A22

	
	package capture de mouvement:
· 12 Cameras de détection (optique)

· Support de 12 cameras

· 1  Calibrateur

· 1  Clé hadware (Dongle)

· 1 Combinaison de capture de mouvements taille xl 

· 1 Combinaison de capture de mouvements taille l

· Ensemble markeurs de rechange

· 1 Câble de synchronisation 30m

· 1 Capteur de nuage de points 3D
	A23

	
	package capture de  mouvement faciale:

· 6 Camera de détection (optique)

· Support 6 Cameras

· 1  Calibrateur faciale

· Markeurs faciaux

· 1  Clé hadware (Dongle)

· Ensemble de markeurs de rechange tête

· Ensemble de markeurs de rechange Visage


	A24

	
	Package de retour de force sans pivotement:

· Appareil de simulation de retour de force

· Surface de touché 4" x 4" x 4" minimum

· Force > 1 Kg

· Résolution de la Position > 400 dpi

· Interface de communication > USB 2.0
	A25

	
	Package de retour de force avec pivotement du poignet:

· Appareil de simulation de retour de force avec pivotement du poignet 

· Résolution de la Position > 400 dpi

· Interface de communication > USB 2.0

· L'amplitude des mouvements > le mouvement des mains de pivotement au poignet

· Espace de travail de retour de force > ~6.4 horizontale x 4.8 verticale x 2.8
	A26

	
	casque d'immersion 3D

· champ de vision horizontal à 360 °
· dispositif de repérage avec six degrés de liberté
· Full SVGA stéréovision (800 x 3 x 600) OLeds minimum

· Contrast rapport (> 200:1) minimum

· couleur (> 16,7 millions) pixels 
	A27

	
	package de capture de mouvement des mains:

· Technologies sans fil (bluetooth ou autres)

· Batteries > 6 heures 

· Taille < 110x83x42mm

· Fixation avec Ceinture

· Batterie de recharge
	A28

	
	Lunette polarisante de visualisation 3D:

· Taille de l'objectif de 2,5 po en diagonale / 6,35 cm en diagonale

· Méthode de synchronisation DLP ®-Link

· Durée de vie environ 80 heures minimum
	A29

	
	Projecteur Video 3D:

· Vidéoprojecteur DLP, (Digital Light Processor) 

· Compatible DLP link

·  2500 ANSI Lumens minimum

· Ratio de contraste  2200:1 minimum

· Analog RGB/Component Video (D-sub)

·  Composite Video (RCA) 

·  S-Video (Mini DIN) 

·  Component (3 RCA)

·  HDMI (Vidéo, Audio, HDCP) 

·  PC Audio (Stereo mini jack) 

· RS232 (Mini DIN) 

· Fréquence 120 hz 

· Technologie 3D Ready HD
· Résolution 1920x1080 pixels
	A30

	
	Scanner d'acquisition d'objets 3D:

· Scanner D'acquisition d'images volumique avec carte de texture                                                                 

· Restitution d'objets au format (ply, vrml, …)

· précision  +/- 100µm minimum
	A31

	
	lecteur DVD  multi-système

· HD mini lecteur multimédia avec télécommande

· sortie HDMI

· lecteur de media numérique (HDMI, USB, SD, AV)

·  Configuration vidéo : sortie vidéo (AV\HDMI)

· Type TV : système multi, PAL, NTSC

· USB 

· Lecteur de carte 
	A32

	
	Lecteur enregistreur de reportage :

· Enregistreur portable numérique pour utilisation professionnelle 

· Plusieurs formats d’enregistrement

· Microphone stéréo intégré

· Entrées micro sur XLR avec alimentation fantôme

·  Ecran LCD

· Haut parleur intégré

· Enregistrement sur carte mémoire

· Sortie casque

· Fourni avec adaptateur secteur 
Livré avec batterie rechargeable et chargeur batterie
	A33

	
	journal d affichage electronique lumineux

· Fixation murale

· L’installation a l’extérieur

· Dimension 3 m de longueur/ 30cm de largeur

· Peut gérer plusieurs dizaines de pages de messages
· Sauvegarde automatique des messages et de l’heure en cas de coupure de courant
· Un ou plusieurs jour(s) d’affichage lumineux dans la semaine /pilotage par pc +logiciel
	A34

	
	journal d affichage electronique lumineux

· Fixation murale

· L’installation à l’extérieur

· Dimension 1 m de longueur/ 30cm de largeur

· Peut gérer plusieurs dizaines de pages de messages
· Sauvegarde automatique des messages et de l’heure en cas de coupure de courant
· Un ou plusieurs jour(s) d’affichage lumineux dans la semaine 
· pilotage par pc, avec logiciels nécessaires 
	A35

	
	Station de Montage Final Cut Mac Pro
· 12 core

· 2 Processeurs Intel Xeon 6-core « Westmere » 
· 2,66Ghz

· 16Go de mémoire

· Disque dure de 1 To

· Super Driver 18x double couche

· ATI Radeon HD 5870 avec crossfire
· Memory interface (256-bit)
· Frame buffer memory 1GB GDDR5

· Memory bandwidth-153.6GB/s

· Processing units - 1600 stream processing units

· Processing power (single precision)- 2.72 teraflops

· Ports - 2 Mini DisplayPort and 1 dual-link DVI

· 4port firewire 800

· 2 ports FW 400, prise casque

· 4 ports USB
· 2ports Ethernet Gigabit
· Prise micro 
· Clavier Apple

· Magic mousse

· OS X mountain lion + ilife 
	A36

	
	Moniteur Apple pour Mac Pro
· Un écran 27 pouces rétro éclairé par LED haute résolution de 2 560 x 1 440

· un rapport d’aspect cinématographique de 16:9

· Couleurs : 16,7 millions 

· Angle de visualisation : 178 °horizontalement, 178 °verticalement 

· Luminosité : 375 cd/m2 

· Contraste : 1 000:1 

· Temps de réponse : 12 ms
	A37

	
	Carte video / audio FireWire externe
Carte Vidéo/Audio FireWire, L’ADVC110 se connecte à tous les périphériques vidéo, caméras et systèmes de montage vidéo


	A38

	
	Casque braodcast

· Type stéréo fermé  

· bande passante 80hz - 18000 hz
	A39


Lot n° 2: équipements d’audio :

	Art
	Caractéristiques techniques de référence
	caractÉristiques

proposÉés

	B1
	Unité de sonorisation :

· Installée dans un mini rack 19’’ mobile composée de :

· Table de mixage à 06 voies avec : 

         * Filtres de correction

         * Entrées mic/line

         * Sortie casque monitoring

· Double lecteur CD professionnel 

· Amplificateur de sonorisation de 2 x 240 W min

· 02 enceintes 250 w l’une avec trépieds

· 02 microphones électrodynamiques baladeurs, 

· 03 micros électrodynamiques cardioïdes avec câbles de 25 métres

· 02 supports pour microphone de table

· 03 trépieds microphone, réglable en hauteur

· Un casque d’écoute fermée 

· Livré avec manuel d’utilisation et d’entretien 

· alimentation électrique : 220v, 50hz
	

	B2
	materiel de sonorisation pour amphi

·  (Le matériel doit être fourni avec les câbles nécessaires)

·  1 Amplificateur

· Puissance de sortie : 240W

·  Tension de sortie haut parleur: 70V, 100V

· 2 Entrées cassettes, 1 entrée auxiliaire, 1 sortie enregistrement

· 4 Hauts parleurs (mural)

·  Puissance 60W

· Possibilité de sélection de puissance

·  1 Micro cravate: compatible au matériel demandé

· Récepteur fixe

·  Emetteur de ceinture
·  Microphone

	

	B3
	Microphone electrostatique tubulaire courts:

· Réponse en fréquence 40 Hz/20 KHz au minimum

· Sensibilité >= -32 dB 

· Impédance nominale >= 10 ohms

· Connecteur XLR-3

· Alimentation fantôme 48 V 

· Bonnette anti-vent

· Support et suspension pour fixation sur perche


	

	B4
	micro sans fil PROFESSIONNEL (micro hf)

· Récepteur/ Emetteur : Avec UHF à synthèse de fréquences

· Scanner de fréquences automatique

· Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm

· Autonomie 8 heures avec 2 piles LR6 alcalines

· Puissance d'émission: 30 mW

· Fournis avec mallette de transport

· Plusieurs bandes de fréquences possibles.
· Micro Cardioïde
	

	B5
	micro de prise de son avec perche de 3m

· 3 entrées symétriques sur Transfo, niveau micro ou Ligne.

· Transformateurs Lundhal pour des performances audio et réjection

· HF optimum. 

· Alimentation Phan tom 12 et 48V, ou alimentation "T" asymétrique, assignable sur chaque entrée. Afficheur sur 40 segments, à très haute luminosité

· Filtre passe-haut à 2 positions, 80Hz ou 160Hz @ 12dB/Octave
	

	B6
	Micro cravate HF 

· Robuste corps métallique (émetteur et récepteur)

· Largeur de bande de 42 MHz : 1680 fréquences UHF réglables pour une réception sans interférence

· Banque de fréquences élargie jusqu'à 32 fréquences compatibles

· Port Ethernet de communication avec le logiciel Wireless Systems Manager (WSM) pour pilotage par ordinateur assurant un excellent contrôle des données, en particulier avec les systèmes professionnels multicanaux

· Réception true diversity de haute qualité

· Recherche automatiques de fréquences libres par balayage des fréquences disponibles

· 1 EM 500 G3, récepteur rackable

· 1 SK 500 G3, émetteur de poche

· 1 MKE 2-ew, microphone cravate (omnidirectionnel)

· 1 GA 3, accessoire de montage en rack

· 1 NT 2, alimentation

· 2 antennes

· 2 piles AA

· Manuel d’utilisateur


	

	B7
	Micro dynamiques 

· Supercardioid pickup pattern

· 40Hz-16kHz fréquence réponse

· 350 ohms nominal impédance

· 1,000 ohms minimum terminating impedance
	

	B8
	Support Micro (table) 

· Pied de micro de table type trépied 
	

	B9
	Support Micro Orchestra 

· Pied de micro perche, réglage rapide par grip, système de levier pour fixer la perche, pieds rabattables. Hauteur 111 à 168 cm.
	

	B10
	Bonnette anti vents et accessoires 

· Facile à monter, à glisser simplement sur la mousse entourant le microphone.
	

	B11
	Micro électrostatique 

· Type: Microphone de Chant Statique
· Principe Acoustique: Gradient de Pression
· Capsule: Cardioïde
· Réponse en Fréquence: 20Hz à 20KHz
· Pression Maxi Admissible: 150dB
· Impédance: 60 Ohms
· Impédance en charge Mini: 1KOhms
· Rapport Signal/Bruit (DIN/IEC): ~ 64dB
· Alimentation: 44 à 52V
· Alim. Fantôme: Oui
· Dimensions: 185 x 26 x 48mm (L x Dia. du Corps x Dia. de la Tête
· Livré avec pince MKV 8

	


lot n°3: EQUIPEMENTS D’ÉCLAIRAGE:
	Art
	Caractéristiques techniques minimales
	caractÉristiques

proposÉés

	C1
	Valise d’éclairage:

· 3 Unifloods 650 W focalisables avec chassis 4 volets

· 3 pieds d’éclairage

· 3 lampes 650 w

· Valise de transport 


	

	C2
	flashmétre

· Plage de mesure en lumière continue (pour ISO 100/21°) :

· EV -2,5 à + 18 EV en lumière incidente et réfléchie

· Plage de mesure au flash (pour Iso 1100/21°) : f/là f/90

· Vitesses synchro flash: 1 s à 1/1000, 1/90 sec inclus

· Vitesses obturation: 1/8000 sec. à 60 min
	

	C3
	Kit réflecteur

· Réflecteurs universels pliables 5enl

· Blanc, Noire. Argent Or, Translucide

· Sac de transport
	

	C4
	reflecteur

· 1 x Cadre réflecteur 90 x 120 cm,

· 4 Faces: Argent / Blanc/Doré/Noir

· 1 x rotule de fixation

· 1 pied robuste fort grammage avec la colonne de trois 

· sections

· Réglage de la hauteur supérieur ou égal à 290cm
	

	C5
	Fond d’incrustation video

· VERT d'incrustation Fond papier 2,72 x l lm 

· BLEU d'incrustation Fond papier 2,72 x l lm
	

	C6
	kit flash studio

· Flashs 2 x 500Ws têtes

· Parapluie: 2 x 90cm

· Porte parapluie 2 x réflecteurs 

· Lampes pilotes+câble d'alimentation +câble synchro

· Un sac de transport
	

	C7
	eclairage mandarine

· 3 x mandarines alu focalisables avec châssis 4 volets,

· lyre de protection

· 3 x lampes 800w 

· 3 x pieds d'éclairage

· Un sac semi-rigide compartimenté
	

	C8
	eclairage projecteur freshnel

· Projecteurs Fresnel 300W/500W/650W 230V GY9, 5

· Tungstène Fresnel tête de lampe à commande manuelle.

· Lens diam. mm 120 

· Complet avec coupe-flux à quatre volets,

· La monture (acier inoxydable) 

· Le fil de garde (acier inoxydable)

· Dimensions minimum ou égale: 17x13x17 cm, 5 PIEDS inclus ~. 

	

	C9
	Cables HDMI

· 5 mètres de longueur
	

	C10
	Projecteur à lentille de Fresnel (MIZAR)
	Valise de projecteur 3 x 500 W avec pieds, volets, lampe
	

	
	
	Valise de projecteur 3 x 300 W avec pieds, volets, lampe
	

	
	
	Projecteur (Fresnel) 1 KW avec pieds, volets, lampe
	

	
	
	Projecteur (Fresnel) 2 KW avec pieds, volets, lampe
	

	C11
	Projecteur Open face
	Valise équipées chacun de deux blondes

de 2KW + pieds, volets, lampes et accessoires


	

	C12
	Lampes pour blonde de 2 KW
	2KW
	

	C13
	Lampes pour Fresnel de 650 W


	650W
	

	C14
	Lampes pour Fresnel de 1 KW


	1KW
	

	C15
	Lampes pour Fresnel de 2 KW


	2KW
	

	C16


	Projecteur HMI (type Fresnel) Avec accessoires
	Projecteur HMI 575 W + ballast électronique, volets, lampes et accessoires + Piles
	

	
	
	· Projecteur HMI 1200 W + ballast

· électronique, volets, lampes et accessoires + Piles
	

	
	
	· Projecteur HMI 2500 W + ballast

· électronique, volets, lampes et accessoires + piles
	

	C17
	Projecteur Bug Joker avec Boule        chinoise complets
	Bug Joker avec Boule chinoise complets de 400 W
	

	C18
	Gradateur de lumiere 6vois de 2000 W
	6 voies de 2000 W
	

	C19
	Projecteurs halogène (dédoLight) complet


	(DédoLight) complet, KAC24S, 150 W

24 V, Type dlhm4-300, Projecteur Asphérique à transformateur/Gradateur intégré
	


Lot n°4 : Equipements des CELLULES et studio son 

	Art
	MATERIELS
	Caractéristiques techniques minimales
	caractÉristiques

proposÉés

	D1
	Computer

	Ordinateur spécifique au traitement son HD jusqu'au 7,1 

équipé de 2 cartes son HD 2 

HD Core Card and HD Accel Card

Clé USB: Pace iLok Smart Key

Canaux E/S ( I/O): 64

Pistes audio simultanées 192

Pistes instruments: 128

Pistes Midi 256

Processeurs DSP: 18
	

	D2
	Logiciel duTraitement du son

	Mixage surround jusqu'au 7.1 

Surround Panner 7.1 actualisé

Voix (lecture audio simultanée) 192 pistes

Enregistrement audio (simultané) 32 pistes

Midi: jusqu'à 512

Pistes auxiliaires: 160

Bus: 256

Vidéo: 64

Automatic delay compensation: inclus

Format d'échange AAF/OMF/MXF: inclus

Prise en charge Core Audio/ASIO (jusqu'à 32 canaux)

Prise en charge des plug-ins RTAS / audio suite

Enregistrement destructif 

QuickPunch

Post production audio Règle de timecode

Automation avancée (dont Punch, Capture, Write on stop,

Write to all enable, Back and play

Glide automation, Copy to send, Auto join, Auto match et

Preview

Montage vidéo avancé

Compatible Eucom

Interfaces tierces: Toute surface analogique ou numérique prenant en charge le protocole HUI
	

	D3
	Interface

tout-en-un

pour le

computer numérique

préampli
professionnel

E/S monitoring

	E/S (entrée/sortie) analogique haute fidélité avec ratio signal/bruit très faible: 

2 préamplis mic/DI haut de gamme à commande numérique

4 entrées ligne

8 sorties ligne avec gain analogique 

E/S numériques polyvalentes avec conversion de fréquence d'échantillonnage pour toutes les entrées:

8 canaux d'E/S ADAT (compatible S/MUX II et IV)

2x8 canaux d'E/S AES/EBU

2 canaux d'E/S S/PDIF

Routing audio indépendant grâce à la console de mixage

14x26 toujours active en tâche de fond

Intégration totale avec le computer pour un contrôle complet du routing, du mixage et du Monitoring

Compression progressive des transitoires complexes grâce à Curv, nouveau circuit de Limitation à compression douce soft-knee intégré

Écoute des mixages dans le nombre de canaux de votre

choix, de stéréo jusqu'à 7.1 surround

Une meilleure communication en session grâce à une écoute dédiée

synchronisme constant avec les E/S Word Clock et Loop

Sync dédiées

Châssis compact au format rack 1U

Connexion au computer via un connecteur DigiLink Mini 

(câble et adaptateur inclus)

Au niveau de la postproduction , capacités d'enregistrement de bruitages et d'overdubs ;contrôle des mixages jusqu'en 7.1 et convention depuis le 7.1 vers quasiment n'importe quelle configuration Inférieure d'enceintes
	

	D4
	Moniteur 1

	 23 pouces LCD 

résolution en pixels: 1920 x 1200

Contraste: 700:1

Pitch: 0.250 mm

Luminosité: 400 cd/m2

une carte graphique avec DVI à double liaison

clavier + souris
	

	D5
	Consoles pour format
5.1 cinéma jusqu'au 7.1 

	Surface de contrôle complète permettant la commande et le traitement du logiciel équipant l'ordinateur

1er type de console Possible  (1 module)

8 faders motorisés sensibles au toucher

8 encodeurs rotatifs automatisables avec anneau de LED

Afficheur LCD 110 caractères (2 lignes de 55 caractères) rétro éclairé

Interface MIDI 1 In/2 Out intégrée

(16 canaux entrant, 32 canaux sortant)

Mode contrôleur MIDI autonome

2éme type de console possible (1 module)
8 fader  motorisés sensibles au toucher contrôle simultané de plusieurs applications et Workstation via Ethernet

pilotage haute résolution et haute vitesse de la plupart des paramètres des DAW

250X  la vitesse et 8X la résolution du midi compatible protocoles HUI et Mackie Control

L'afficheur OLED haute-résolution 128 x 64 pixels

indique le nom/numéro de la piste, le niveau (de mono à 5.1), le nom/valeur du paramètre en cours

Possibilité de linker jusqu'à 4 consoles de ce type, permettant d'obtenir une surface possédant 32 faders

Dimensions: 16.8" (420mm) x 9.5

(238mm) x 1.2" (30mm)

Poids: 4.8 lbs (2.2kg)

Tension: 100 - 240V AC

Fréquence: 50Hz to 60Hz

	

	D6
	Ampli 5.1
	amplificateur de gestion des 6 groupes de hauts parleurs à spécificité cinéma

Amplification

Sept canaux d'amplification à haute capacité en courant

Mode stéréo: 65 Watts par canal (20 Hz - 20 kHz, à <0,07% DHT, sous 8 ohms)

Modes surround 7 canaux: 50 Watts par canal (<0,07%

DHT, 20 Hz - 20 kHz sous 8 ohms)

Modes surround 7 canaux: 120 Watts par canal (<1%

DHT, sous 6 ohms)

Capacité de courant élevé instantané (HCC) : +/- 35 ampères

Largeur de bande: 20 Hz - 20 000 Hz

Bande passante à 1 W (-3dB) : 10Hz - 130 000 Hz

Rapport signal/bruit (IHF-A) : 100 dB

Traitement surround

Dolby Digital Plus

Dolby TrueHD

Dolby Digital EX

Dolby Pro Logic II / Pro Logic IIx (modes Film, Musique et

Jeu)

Dolby Virtual Speaker

DTS
 DTS-HD

DTS-HD Master Audio

DTS-ES 6.1 Discrète & Matrix

DTS Néo: 6

DTS 96/24

Processeur DSP Cirrus CS 49700 à 32 bits

Traitement de son surround Logic 7 cinéma, musique et jeu en 5. 1 et 7.1

Modes surround casque et enceinte virtuelle

Modes surround à cinq et sept canaux stéréo, salle de concert et cinéma

DAC 192 kHz /24 bits

Connectiques

- Panneau avant

1 sortie audio Jack 6,3 mm

1 entrée optique numérique

1 entrée coaxiale numérique

1 entrée S- Vidéo

1 entrée Vidéo-Composite

2 entrées stéréo analogiques

- Panneau arrière.

3 entrées HDMI

3 entrées vidéo composite

3 entrées S-vidéo

2 entrées YUV

5 entrées audio (RCA)

2 entrées optiques numériques

2 entrées coaxiales numériques

1 entrée auxiliaire jack 3,5 mm

1jeu d'entrées multicanales 7.1

1jeu de sorties pré-amplifiées 7.1

1jeu de 7 sorties d'enceintes

1 entrée tuner FM

1 entrée tuner AM

1 entrée tuner GND

2 entrées Remote IR

1 sortie HDMI

1 sortie YUV

1 sortie caisson de basses

1 sortie coaxiale numérique

2 sorties vidéo composite

2 sorties S-vidéo

2 sorties audio stéréo RCA

1 sortie Remote IR

1 port RS-232 pour les mises à jour du micro logiciel

Alimentation: AC 220V-230 /50-60 Hz

Consommation maximale / en veille: 540 Watts / <1 Watt
	

	D7
	Hauts parleurs 5.1 de qualité professionnelle


	Hauts parleurs à spécificité cinéma 

Courbe d'écoute plane, absence totale de coloration.

Courbe d'écoute plane, absence totale de coloration.

1) Haut-parleur gauche

2) Haut-parleur centre 

3) Haut-parleur droite 

4) Haut-parleur arrière gauche

5) Haut-parleur arrière droit

6) Renfort de basses

 Spécification des haut-parleurs :

HP gauche centre, droit 3 voies
Puissance d'amplification maximale conseillée: 200 W

Tenue en puissance continue: 100 W

Tenue en puissance crête: 400 W

Impédance nominale: 8 Ω 

Sensibilité (2,83V/1m) : 91 dB

Réponse en fréquence (-3 dB) : 38 Hz - 20 kHz

Fréquence(s) de coupure: 300 Hz, 4000 Hz

Haut-parleur aigu: dôme titane laminé 19 mm

Haut-parleur médium: 100 mm PolyPlas

Haut-parleur basses fréquences: 2 x 170 mm PolyPlas

Blindage antimagnétique sur chaque haut-parleur

Hauts parleurs arrières  2 voies

Puissance d'amplification maximale conseillée: 125 W

Tenue en puissance (Continu/Crête) : 60 W /240 W

Impédance nominale: 8 Ohms

Sensibilité (2,83V/1m) : 86 db

Réponse en fréquence (-3 dB) : 68 Hz - 20 kHz

Fréquence de coupure: 3000 Hz

Haut-parleur hautes fréquences: Dôme Titane laminé 19mm

Haut-parleur médium et basses fréquences: 130 mm PolyPlas

Blindage antimagnétique sur chaque haut-parleur

Renfort de basses Subwoofer

Puissance RMS : 150 Watts (250 W en crête)

Haut-parleur: PolyPlas pure 250 mm

Event bass-reflex FreeFlow

Entrées: niveau  ligne (commutable sur LFE) et haut-niveau (Borniers HP)

Sorties : Haut-niveau (Borniers HP), configuration Passe haut

Filtre de coupure passe-bas :Variable en continu de 50à150 Hz

Filtre de coupure passe-haut : 150 Hz sur s HP

Réponse eb fréquence +- 3DB : 27Hz - 150Hz
	

	D8
	Supports muraux
	Supports muraux pour Hauts Parleurs arrières
	

	D9
	module de gestion des formats images


	convertisseur  analogique /digitale vidéo

connecte tout équipement analogique vidéo au fire wire (IEEE 1394) de computers équipés pour le montage vidéo

compatible avec les systèmes de montage basés sur le système DV

specification :

format vidéo : NTSC,PAL,SECAM (input only)

digital video: 6-pin firewire (IEEE 1394)

format audio: 2-channel ,48 khz , 16-bit

entrée analogique video : s-video , composite (RCA)

entréé analogique audio : stereo unbalanced (2x RCA)

sortie analogique video : s-video , composite (RCA)

sortie analogique audio : stereo unbalanced (2xRCA)

AV/C over FireWire (IEEE1394)


	

	D10
	Ecran transonore


	acoustiquement transparent pour installation des hauts parleurs derrière l’écran

dimension : 3,7m de largeur sur 3m de hauteur

toile acoustique pour écrans de projection fixe.

blanc neutre pour un bon rendu colorimétrique 

comportement acoustique optimal : diffraction quasi-nulle, réponse en fréquence plate.

structure spécifique permettant un passage sans diffraction à toutes les fréquences 

hautes résistance à la déformation (type norme EN  1875-3) et en bleu : enceinte de référence placée dans l’axe, micro de mesure à 1W/1m ; niveau 60db 

en rouge : courbe de réponse au travers de la toile placée à 13cm des haut-parleurs
	

	D11
	Matériels Supplémentaires 1

	Projecteur vidéo : projecteur full HD 

 Support plafond pour projecteur

Support de moniteur

table pour clavier goulotte pour câbles : goulotte bombée entre mur et console, posée sur le sol

Table de console

câblage 

chaises

Câblage des Hauts Parleurs vers amplificateur

Lots de câbles micro blindés pour raccordement

Lots de câble de raccordement pour partie image

Fauteuils à roulettes insonores
	

	D12
	Logiciel du traitement son
	Logiciel spécifique au traitement son HD 8


	

	D13
	Moniteur 2 
	 20 pouces LCD 

clavier, souris
	

	D14
	Pré amplis microphones
	pré amplis micros capable d'enregistrer des niveaux microphoniques et lignes, équipés de compresseurs et filtres standards
	

	D15
	Système intercom

régie / studio 

	micro d'ordre
	

	D16
	Paire de Haut Parleur professionnelle Actives
	Enceinte de studio de proximité bass-reflex biamplifiée à 

2 voies

67 watts minimum de puissance biamplifiée dynamique

 (LF 40 W + HF 27 W)

Entrée symétrique XLR et entrée asymétrique 1/4".

La commande de niveau à 31 positions facilite le réglage

précis de l'ensemble des niveaux du système.

Commande TRIM (High/Low).

Blindage magnétique total

	

	D17
	Supports pour hauts parleurs/desk

	supports à hauteur variable minimum 1m 


	

	D18
	Micro
	microphones dynamiques cardioïdes conçus pour la prise de son instrumentale et vocale 

Sa réponse en fréquence est élevée (30 Hz-15000Hz).


	

	
	
	micros électrostatiques à directivité variable (5 positions) Niveau de bruit propre (EIN) < 7 dBA

Atténuateur à 4 postions: 0, -6, -12 et -18 dB

Correcteur de proximité à 0, 40, 80 et 160 Hz

Sensibilité: 20 mV/Pa ± 2 dB

Pression acoustique maximale: > 156 dB SPL
	

	
	
	microphones dynamiques à bobine mobile universels

Sélecteur de compensation de proximité à 5 positions

Bande passante: de 30 Hz à 17 kHz

Sensibilité: 2 mV/Pa ± 2 dB

	

	
	
	microphones « instrument» standards (chanteur):

microphones dynamiques à bobine mobile, de directivité

cardioïde, et prévu pour l'usage en proximité

La capsule microphonique sera isolée du corps par un

système de suspension pneumatique, de manière à minimiser les bruits de manipulation

Un transformateur d'impédance sera intégré, de manière

à atteindre une impédance réelle de 300 Q

La courbe de réponse sera très linéaire de 200 à 2000 Hz

ensuite ascendante jusque 6 kHz, où elle atteindra + 5 dB

par rapport à 1 kHz, se maintiendra jusque 10kHz, pour

revenir au niveau nominal vers 12,5 kHz.

Le diagramme polaire sera de type cardioïde, et variera

de moins de 1 dB de 125 Hz à 8 kHz à 30·, 4 dB à 60· et 5 dB à

90·

Sensibilité: 1,9mV/Pa

Poids: 280g± 10g

Réponse en fréquence: 40 Hz à 15 kHz

Diamètre au niveau de la capsule: 32 mm

Longueur hors tout: 157 mm


	

	D19
	Pieds de micros télescopiques chromés
	pieds hauteur variable minimum 2m40 


	

	D20
	Pieds micros avec perchette
	pieds hauteur variable de 0,9 à 1,5m
	

	D21
	Casques fermés pour musiciens
	haute fidélité, norme professionnelle 


	

	D22
	Matériels supplémentaires 2

	boitiers connections entre les 2 locaux :

Pour 12 micros, talk-back, 8 casques, moniteur

hauts-parleurs ( 2 )...

lots de câbles raccordement  lutrins(5) : câbles micros, ampli, casques, H Ps.....

5 lutrins

 Tables Eclairages :

2 tables

Rampe éclairage au-dessus de la console

Fauteuils à roulettes insonores.

Moquette,

Panneaux insonorisants


	


Lot n°5: studio montage

	ART
	MATERIELS
	Caractéristiques techniques minimales
	caractÉristiques
proposÉés

	E1
	Station de Montage

Final Cut

Mac Pro
	--12 core

-2 Processeurs Intel Xeon 6-core « Westmere » 
-2,66Ghz

-16Go de mémoire

-Disque dure de 1 To

-Super Driver 18x double couche

-ATI Radeon HD 5870 avec crossfire
-Memory interface (256-bit)
-Frame buffer memory 1GB GDDR5

-Memory bandwidth-153.6GB/s

-Processing units - 1600 stream processing units

-Processing power (single precision)- 2.72 teraflops

-Ports - 2 Mini DisplayPort and 1 dual-link DVI

-4port firewire 800

-2 ports FW 400, prise casque

-4 ports USB

2ports Ethernet Gigabit

-Prise micro 
Clavier Apple

Magic mousse

OS X mountain lion + ilife
	

	E2
	Moniteur Apple

pour Mac Pro


	Un écran 27 pouces rétro éclairé par LED haute résolution de 2 560 x 1 440, un rapport d’aspect cinématographique de 16:9

Couleurs : 16,7 millions 

Angle de visualisation : 178 °horizontalement, 178 °verticalement 

  Luminosité : 375 cd/m2 

  Contraste : 1 000:1 

  Temps de réponse : 12 ms
	

	E3
	Hauts parleurs

Paire
	Enceinte de studio de proximité Bass-reflex

 Bi- amplifiée à 2 voies 67 watts de puissance bi- amplifiée dynamique (LF 40 W + HF 27 W)

Entrée symétrique XLR et entrée asymétrique 1/4".

La commande de niveau à 31 positions facilite le réglage précis de l'ensemble des niveaux du système.

Commande TRIM (High/Low).
	

	E4
	Disque dur externe 
	Disque dur externe antichoc 1To FireWire 400/800 et USB 2.0 

Conforme à la norme MIL, résistant aux chocs jusqu’à 2,2 m 

Vitesse maximale : jusqu’à 800 Mbits/s avec l’interface FireWire 800

Alimenté par bus à triple interface, Plug & Play

Mac : compatible Time Machine®
	

	E5
	Lecteur DV-HDV Enregistreur
	· Enregistrement commutable: HDV 1080i/DVCAM/DV et 60i/50i

· Le support adapté pour un contenu HDV optimal
· Moniteur LCD intégré 2,7 pouces
· Commande RS - 422A

· Générateur de Signal  intégré
	

	E6
	Adaptateur Mini Dv to VGA
	Adaptateur Mini DV to VGA  pour Imac G5

Intel Couleur Gris

	

	E7
	Interface son externe pro


	Interface son d'enregistrement Pro pour composer des morceaux de musique et des bandes originales de séries télévisées ou de films primés. Livré avec logiciel Pro 
	

	E8
	Carte

video / audio FireWire

externe
	Carte Vidéo/Audio FireWire, L’ADVC110 se connecte à tous les périphériques vidéo, caméras et systèmes de montage vidéo
	


Lot n°6: COMPLEMENT studio tv
	Art
	Caractéristiques techniques minimales
	caractÉristiques

proposÉés

	F1

	Lecteur cd-r/cd-rw disc wav mp3
	CD-CDR-CDRW-MP3
-Fader Start / stéréo 
- Bande passante: 10-20000HZ -Télcommandable (fader start)

-Sorties analogiques: fiches RCA/XLR-3

-Sortie numérique: fiches RCA/XLR-3

-Connecteur S/PDIF -ABS/IDU

-Port RS-232C 9pin, Entrée/Sortie

-Port 25pin GPIO, Entrée/Sortie

-Sortie casque, Rapport S/B 100Db

-Rackable 19 pouces
	

	
	Mélangeur audio
	- Broadcast

 - Numérique /analogique 

- Modulaire
· 4 entrés microphonique XLR

- 08 entrées lignes symétriques XLR

- Machines télécommandable à partir des faders

- Sorties numériques

- Sorties analogique stéréo

- Programmable et configurable

- Ecran de visualisation

- Egaliseur paramétriques

- Entrée, sorties insert

- Ecoute studio, Rt écoute régie

- Signalisation rouge (micro/antenne)

- Micro d'ordreet retour ordre

- Ecoute PFL

- Contrôle visual sur modulomètre

- Sorties auxiliaries

- Signalization rouge micro et antenne

- Sauvegarde des configurations


	

	
	MICRO


	-Dynamique / cardioide

-Fréquences 80-15.00 hz

-Sensibilité 1,5mv/Pa

-Connecteur XLR-3

-Interrupteur M/A

	

	
	Pied de table lourd micro
	
	

	
	Flexible Micro/Fiche XLR3
	-Longueur 36cm 

- Couleur noire 
	

	
	Enceinte acoustique
	-amplifiée P :120 watt

-2voies 
-Haut -parleurblindé 6,50 (16,50cm)

-BANDE PASSANTE 50Hz-30KHZ-50 à 18.00 hz

-Control de gain+/-6dB

-THD<0.04z –S/N>90dB

-Entrées symétriques 1x TRS,= jack

-Entrées asymétriques 2x RCA

-Alimentation: 230v AC 50 hertz

-Couleur noire
	

	
	Oreillette
	-mono pour présentateur télévision

-Couleur chair/spirale acoustique 

-Connecteur mini-jack mono


	

	
	Micro casque
	-micro dynamique

-Type fermé -64 ohms 
-Bande passante 8-25000Hz (casque) 50-13500Hz (micro)

-Micro super cardioïde

-Câble 3m sans fiche
	

	
	Câble micro
	-1 paire 

-Section 2x0.22mm2 blindée 
-Double guippage Cu-gain pvc noire

- 2 fils et terre de massa

- (rouleau de 100m)
	

	
	Connecteur Femelle 
	-audio XLR3 femelle 


	

	
	Connecteur Male
	- audio XLR3 male 

	

	F1
	Générateur de caractères latin

datavideo : cg350 datavideo
	-Logiciel HD/SD SDI basé sur Windows

-Utilisable en post prod ou direct 32bits couleur et animation de logos

-Fonctionne avec BMD declink ou carte XENA AJA (cartes non fournies)

-PPT 100 LEEE 1394, conversion VGA vers SDI/DV logiciel, affichage VGA(avec ordinateur)
	

	
	Enregistreur sur disque dur 2.5" datavideo : HDR50 datavideo
	-Entrée vidéo SDI/ HD/SD  
-Entrée audio analogique XLR 

Sortie monitoring HDMI 
-Lx disque dur 320Gb 2,5 "

-Rackable 19"
	

	
	Enregistreur sur disque dur 2.5" datavideo : HDR40 datavideo
	-Entre vidéo SDI /HD/SD 
-Entrée audio analogique XLR 

-Sortie monitoring HMDI 

-1Xdisque dur 320Gb 2,5" 7200 trs
-Alimentation 230v 50Hz
	

	
	Intercorn full duplex: ITC100 datavideo
	-Incluant : station de base 

-4x ITC 100SL be1t pack 

-1x CB3 4X20m XLR/XLR intercom câble

-4x signalisation tally

-1,2m tally câble

-4x micro casque

-Micro/col de cygne XLR, Lumière

	

	
	Teleprompteur pour apple ipad/ipad2: tp200 datavideo


	-Télécommande à fil de défilement 
Logiciel téléchargeable Bic/i pad APP store

-Support et rails pour camera, visière

-Miroir 60/40, plaque fixation trépied (avec ordinateur)
	

	
	enregistreur video HDD 2 ,5" : DN500 datavideo


	-Format d'enregistrement HD/DV 

-Affichage du niveau audio 
-Sortie casque, compatible MAC/PC, AVID canopus, MATROX, FGP

-Connecteurs RS232/422 et USB 2.0

-1xDisc dur 2,5" 350Gb

-rackable 19"
	

	
	convertisseur video analog vers sdi data: dac/7 
	Converti CVBS, S- VIDEO , YUV vers SDI
	

	
	moniteur vidéo

moniteur 17,3" couleur Icd

tet : tlm 170h datavideo
	· Modèle de table 
Couleur LCD 17 Pouces
-Entrer HDV 
	

	
	harddrive

he 1 datavideo
	
	

	
	Micro cravat HF
	- Micro-cravats  ommi

- Emetteur de poches UHF  

- Recepteur
	

	
	Convertisseur
	-SVGA – SDI - HD
	

	F2
	Station de Montage

Final Cut

Mac Pro
	-12 core

-2 Processeurs Intel Xeon 6-core « Westmere » 
-2,66Ghz

-16Go de mémoire

-Disque dure de 1 To

-Super Driver 18x double couche

-ATI Radeon HD 5870 avec crossfire
-Memory interface (256-bit)
-Frame buffer memory 1GB GDDR5

-Memory bandwidth-153.6GB/s

-Processing units - 1600 stream processing units

-Processing power (single precision)- 2.72 teraflops

-Ports - 2 Mini DisplayPort and 1 dual-link DVI

-4port firewire 800

-2 ports FW 400, prise casque

-4 ports USB

2ports Ethernet Gigabit

-Prise micro 
Clavier Apple

Magic mousse

OS X mountain lion + ilife
	

	
	Moniteur Apple

pour Mac Pro


	Un écran 27 pouces rétro éclairé par LED haute résolution de 2 560 x 1 440, un rapport d’aspect cinématographique de 16:9

Couleurs : 16,7 millions 

Angle de visualisation : 178 °horizontalement, 178 °verticalement 

  Luminosité : 375 cd/m2 

  Contraste : 1 000:1 

  Temps de réponse : 12 ms
	

	
	Lecteur enregistreur
	-HDV / HD / SDI 
	

	
	casque braodcast 
	- Type stéréo fermé  

-bande passante 80hz - 18000 hz


	

	
	Micro
	- Micro super cardioïde

- bande passante 80hz - 16000 hz

-Câble 1, 5m avec fiche mini jack- sortie XLR


	

	
	Enceinte Amplifiée
	• Puissance: 100watt

• Double entrée

• Performances de graves exceptionnelles 

• Haut-parleurs à blindage magnétique

• Bose Companion 20 - Haut-parleurs gauche et droit

• Système de contrôle

• Câble de haut-parleur

• Câble d'entrée audio avec mini-fiche

• Câble d'alimentation secteur


	

	
	Disque dur externe 1
	· 12 TO

• La puissance RAID : des téraoctets supplémentaires à disposition

• Une capacité exceptionnelle pour la sauvegarde de toutes vos données

• Connectivité universelle avec Mac ou PC

• Une protection et une vitesse supérieures pour les professionnels de la création

• Quatre disques permutables à chaud pour un accès ininterrompu aux données

• eSATA, Firewire 400/800 et Hi-Speed USB2.0

• Logiciels inclus

• Solution de stockage évolutive 

Performances

• Vitesse de transfert maximale: eSATA 

3 Gbps : jusqu'à 3 Gbps (300 Mo/s),

FireWire 800 : jusqu'à 800 Mbps (100 Mo/s),

FireWire 400 : jusqu'à 400 Mbps (50 Mo/s),

Hi-Speed USB 2.0 : jusqu'à 480 Mbps (60 Mo/s)

• Temps de recherche: <10 ms (eSATA)

• Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min

Sauvegarde

• Logiciel de sauvegarde: Genie Backup Manager ProTM avec récupération après défaillance pour Windows 2000, XP et Vista ; Intego Backup Manager ProTM avec récupération après défaillance pour Mac OS X 10.4 et 10.5
	

	
	Disque dur externe 2
	· 8 To

· LaCie 4big Quadra avec quatre disques intégrés

· Câble eSATA vers eSATA (3 Gbps)

· Câble FireWire 800 (9 broches vers 9 broches)

· Câble FireWire 400 (6 broches vers 6 broches)

· Câble Hi-Speed USB 2.0

· Bloc d'alimentation secteur

· CD-ROM d'utilitaires LaCie avec guide de l'utilisateur

· Genie Backup Manager Pro avec  récupération après défaillance pour Windows 2000, XP, Vista 

· Intego Backup Manager Pro avec  récupération après défaillance pour Mac OS X 10.4 et 10.5

· Guide d'installation rapide

· Sauvegarde

· Logiciel de sauvegarde: Genie Backup Manager Pro TM avec récupération après défaillance pour Windows 2000, XP, et Vista ; Intego Backup Manager proTM avec récupération après défaillance pour  MAC OS X 10.4 et 10.5
	

	
	Logiciel de montage
	Final Cut Pro X
	

	F3
	Mélangeur audio stéréo


	· Stéréo 

· Broadcast

· Modulaire

· 4 entrés micros symétrique XLR 8 lignes

· Permet la télécommande des machines à partir des faders sorties numériques

· Sorties analogiques stéréo configurable

· Ecran de visualisation

· Egalisation paramétriques

· Entrée et sortie insert

· Ecoute studio et régie

· Ecoute studio et régie

· Ecoute PFL

· Contrôle sur modulomètre

· Sorties auxilaires

· Signalisation rouge micro et antenne

· 1Micro d'ordre et retour ordre

·  Sauvegarde des configurations

	


Aspect service 

	Caractéristiques proposées
	Caractéristiques minimales exigée
	Composantes 

	Conditions générales 

	
	Prospectus Constructeur
	Documentations fournies dans l’offre

	
	Certification ISO
	

	
	Documentation technique
	Documentations fournies après installation

	
	Manuel d’utilisation
	

	Délai d’exécution

	
	80jours 
	Délai de livraison, installation et mise en marche 

	Garantie

	
	1an
	Durée 

	
	Pièces, main d’œuvre et déplacement
	Prestations couvertes

	
	10 jours
	Délais de réparation ou remplacement matériel

	Service après vente 

	
	03ans y compris années de garantie 
	Durée 

	
	Maintenance, Réparation et fourniture de pièces et de main d’œuvre 
	Prestations couvertes 

















� هام جدا: كراس الشروط هذا (وجميع ملحقاته) يجب أن يرجع لرئاسة جامعة منّوبة في نسخته الأصلية ممضى بالأحرف الأولى في جميع صفحاته، كما يجب إمضاء وختم الصفحة الأخيرة من كراس الشروط من طرف العارض.


� الأمر عدد 1329 لسنة 2007 مؤرّخ في 04 جوان 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المتعلق بتنظيم الصّفقات العموميّة.
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